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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as solucfes adotadas na elaboracédo do Projeto da
Reforma da Maternidade Climério de Oliveira, situado na Rua do Limoeiro / Nazaré, na cidade de
Salvador-BA.

O presente documento abrange as atividades de Cabeamento Estruturado.

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O projeto de Instalacdes de Cabeamento Estruturado do Maternidade Climério de Oliveira foi
elaborado para suprir a referida edificacdo com sistema adequado e moderno de comunicacdes
(Dados e Voz), incluindo a correta interligacdo com a concessiondaria de telefone da regido. Este
projeto foi executado conforme estabelece a Associac@o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
Normas Técnicas Internacionais vigentes que utilizam a tecnologia necesséria a certificagdo de rede
em categoria 6 (TIA / EIA — 568 — B.1/ B.2 e B.3), com 0 objetivo de prover solu¢Bes viaveis, seguras
e tecnicamente econ6micas ao cliente final.

3 IMPLANTACAO

No caso das instalagdes pertinentes a este memorial, a area de intervencéo compreende:

e Area de Reforma;

e Novos Anexos.

4 DADOS GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.1 NORMAS PERTINENTES

O projeto foi elaborado em consonancia com a legislagdo vigente sendo empregados os seguintes
conjuntos de normas técnicas:

e NBR 5410:2004 — Instalacdes elétricas de baixa tensao;
e NBR 5419:2015 — Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;
e NBR 14565:2013 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;

e NBR ISO/IEC 27002:2013 — Tecnhologia da informag&o — Técnicas de seguran¢a — Cédigo
de prética para controles de seguranca da informacao;

e EIA/TIA-568-A:1995 — Commercial Building Telecommunication Wiring Standard;

e ANSI/TIA-569-D:2015 — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spaces;

e ANSI/TIA-606-B:2012 — Administration Standard for Commercial Telecommunications
Infrastructure;

e TIA-607-C:2015 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for
Customer Premises;
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4.2

4.3

Pratica Telebras 235-510-600 — Projetos de redes telefénicas em edificios.

CONCEITOS E DEFINICOES

Area de Trabalho / Estacdes de Trabalho: compreende desde a tomada de telecomunicac&o
(ponto de consolidagdo) até o equipamento do usuario. Nas redes metalicas, os
componentes sdo a tomada de telecomunica¢Bes, composta de um conector fémea RJ-45 e
seu respectivo suporte, cabo de interligacdo entre a tomada e o equipamento (chamado
patch cord ou line cord). O patch cord / line cord tera no maximo 5 metros de comprimento e
deve ser do tipo multifilar, composto de cabo de pares trancados, chamados UTP
(Unshielded Twisted Pair);

Cabeamento Horizontal: compreende desde as tomadas de telecomunicacdes até o painéis
de manobras nos Racks. Nas redes metdlicas, utilizam-se cabos de 4 pares trangados e fio
sélido, UTP. Seu comprimento maximo nao deve ultrapassar 90 metros;

Sala de Telecomunicacfes: Sala de instalacdo dos Racks, onde estdo os painéis de
manobra. Recomenda-se que todos os andares das edificacées tenham pelo menos uma
sala de telecomunicacdes. Os espacos requeridos nesta sala devem ser suficientes para
gue se possa alojar todos 0s equipamentos e acessorios convenientes;

Cabeamento de Backbone: Interliga os armérios de telecomunicacbes entre si e ao
subsistema de facilidades de entrada. Nas redes metalicas, utilizam-se cabos 30 pares e fio
sélido, CI-50 ou CTP-APL-50. Utilizam-se também cabos épticos multimodo (62,5/125 ou
50/125) ou monomodo, com conectores do tipo SC ou SFF;

DIRETRIZES DE PROJETO

Atender a edificacdo com uma Rede Certificada em Categoria 6 (Largura de Banda de 250
MH2);

Todas as estagdes de trabalho serao devidamente atendidas pela quantidade minima de
pontos de consolidagdo, e terdo um minimo de requisitos necessarios para funcionarem
(pontos de dados e telefonia), podendo ser utilizados conforme melhor atendimento do
USUArio;

Projetar uma rede que permita total integracdo com o sistema existente;

Atender aos usuarios das edificagcdes dentro das normas técnicas utilizando de criatividade
e bom senso;

Manter sempre a relagé@o custo x beneficio dos sistemas UTP, com facilidade de instalagao
e operacao;
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4.4 CARACTERISTICAS DO PROJETO

O projeto de distribuicao interna (Pontos de Consolidacéo) foi elaborado de acordo com o layout das
salas no projeto de arquitetura, com a locacéo e a quantidade fornecida de pontos.

Foram analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que porventura
ndo estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura.

Na elaboracéo do projeto de instala¢des de rede estruturada foram definidos os seguintes pontos, de
responsabilidade da empresa contratada para execucao:

¢ Interligar um cabo de fibra éptica de 2 pares da rede existente para o novo Rack;

o No ambiente “Espera 01” devera ser instalada uma caixa de passagem com tubulacdo
vazia, interligando o Bloco B ao Bloco A;

e Entra os ambientes “Coordenacao” e “Atendimento 01”, no pavimento Térreo, foi projetada
uma solugcdo onde a eletrocalha atravessara a alvenaria estrutural. O desvio ndo foi
possivel, por isso foi proposto um refor¢o na estrutura onde ha passagem de eletrocalhas.

O projeto de telefonia e rede local de computadores deve conter especificagdo de dispositivo para
protecdo do sigilo das comunicacbes e conter também especificagbes dos tipos de testes e
procedimentos que devem ser adotados para o enquadramento da rede final como REDE
CERTIFICADA EM CATEGORIA 6.

45 REQUISITOS DE PROJETO

O projeto apresentard uma solucdo de Rede Légica e Fisica, determinando os componentes
requeridos, tais como a estruturagdo dos pontos de telecomunicacdes, as rotas de encaminhamento
do Sistema de Cabeamento Horizontal, a determinacdo do layout da Sala de Telecomunicagfes, a
disposicéo dos ativos de rede nos Racks e os ativos de rede.

Os seguintes fatores foram levados em consideragdo durante a elaborag&o do projeto:

e Os edificios sdo dinamicos: durante a vida da edificagcdo, as constantes mudancas de
layout séo uma regra, ndo excecoes;

e Os sistemas de telecomunicacbes dos edificios sdo dindmicos: durante a vida da
edificacdo, tanto os equipamentos como as midias mudam drasticamente;

e [Faz-se necessario colocar como prética de projeto e de construcdo das infraestruturas
dentro das edificagcbes que estas suportem o dinamismo dos sistemas de
telecomunicagdes, com criagcdes de espagos que acomodem todos 0s acessorios atuais e
futuros de telecomunicagdes;

e [Faz-se necessario ter um Unico potencial de terra para todos os aterramentos existentes,
isto é, os diversos aterramentos existentes no edificio devem ser interligados, a fim de
evitar diferencas de potencial entre si;

e O padrdo de conexdo deve ser Unico em toda a rede para evitar problemas de pares
reversos.

Todos os equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverdo ser da melhor qualidade,

contendo na especificagdo todos os elementos e dados completos, obedecendo as normas citadas
anteriormente.
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4.6 INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

As instalacdes logicas deverdo ser realizadas seguindo os padrdes definidos pelas normas citadas,
utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acess6rios como curvas, suportes,
terminacdes e outros, que sejam adequados, ndo sendo aceitos componentes improvisados.

Todos os materiais de instalacdo deverao ser firmemente fixados as estruturas de suporte, formando
conjuntos mecanicos rigidos e livres de deslocamento pela simples operagao.

Todas as curvas a serem utilizadas nao deverdo, em hipotese alguma, ter angulo inferior a 90°.

Todas as instalacGes logicas deverdo ser feitas com no minimo 20 cm de distancia de reatores,
motores, cabos condutores de eletricidade (exceto em se tratando de condutos metalicos
devidamente separados, onde essa separac¢éo fisica garante a isolagdo eletromagnética desejavel) e
demais equipamentos, materiais ou instalagdes que possam gerar inducdo eletromagnética, o que
afetaria 0 desempenho da transferéncia de dados, imagem, voz.

O circuito elétrico que alimenta os equipamentos ativos de rede deve ser dedicado. Os servigos de
instalacdo de rede I6gica consistem basicamente das seguintes atividades:

e Instalar eletrocalhas, eletrodutos e acessorios;

e Instalar caixas de passagem e caixas de tomadas;

e Instalar racks e patch panels;

e Fazer a passagem dos cabos logicos;

e Recompor todas as partes danificadas;

e Fazer a pintura das partes afetadas;

e Retirar o entulho proveniente da obra e limpas os locais afetados pelos servicos.
Na correta administracdo futura deste sistema, deve-se atentar para a identificacdo destas
instalagbes com cbdigos e cores. Estes codigos visam a um melhor gerenciamento do sistema de
cabeamento estruturado a ser implantado, proporcionando as seguintes vantagens:

e Facilidade de manutencdo do cabeamento e na manipulacdo dos patch cords nos racks;

e Facilidade na configuracéo da rede local,

e Identificacdo rapida e segura de problemas fisicos nos cabos;

e Agilidade nas expansoes;

¢ Remanejamentos de estagbes de trabalho da rede local.

Todos os pontos e painéis da rede serdo identificados com etiquetas protegidas por Teflon (Panduit
ou similar) e etiquetas rotuladas (Brother ou similar), de acordo com a norma ANSI/TIA-606-B.

Os aterramentos dos sistemas Elétrico e de Cabeamento Estruturado deverdo ser interligados através
de barramento equipotencial, conforme norma NBR 5410. Todos os racks devem estar devidamente
aterrados, satisfazendo as necessidades de seguranca das pessoas e funcionais das instalacdes.
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