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ALARGURA RECOMENDADA
€ 300mm

APROFUNDIDADE
MINIMA E 600mm

VALA PARA ACOMODAGAO DA
MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA VALA PARA A MALHA DE ATERRAMENTO

‘CABO DE COBRE NU 50mm*

MALHA DE ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU 5omm?

MALHA DE ATERRAMENTO
SOLDA EXOTERMICA:

TMOLDE HCL 5/8.50-5 TEL-005611)

(CARTUCHO N°115 TEL-989115)

(ALICATE 2-201 TEL-998201) 'SOLDA EXOTERMICA:

(MOLDE HCL 5/8.50-5 TEL-805611)
(CARTUCHO N°115 TEL-999115)

(ALICATE 2-201 TEL-998201)

‘CABO DE COBRE NU 50mm*

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
‘COPPEWELD ALTA CAMADA
(254 MICRONS) @5/8" x 2.40m REF.

MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEXAO DO CABO A HASTE DE ATERRAMENTO

LEGENDA DO SPDA

HASTE DE TERRA COBREADA @5/8'x2,40m, DE ACORDO COM A NBR 13571:1996. REF.. TEL6814,
EM CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.
REF. TEL513 E TEL-536. FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO, CONFORME
DETALHE ILUSTRATIVO.

° HASTE DE TERRA COBREADA @5/8'x2.40m, DE ACORDO COM A NBR 13571:1996.
REF.: TEL-5814. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO.

‘GABO DE COBRE NU TEMPERA MEIA DURA, INSTALADO E FIXADO NA COBERTA COM SEGAQ
————————— ||| MiNIMA DE #35mm?, DE ACORDO COM A NER 6524:1993, PARA INSTALAGAO DO SISTEMA DE
0.

CAPTAGA(

CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIA DURA, INSTALADO ENTERRADO DIRETAMENTE NO PISO
COM SEGAO MINIMA DE #50mm, DE ACORDO COM A NBR 6524:1998, PARA INSTALAGAO DA
MALHA DE ATERRAVENTO

INDICAGAO DE CAPTOR DE DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-RAIOS), TIPO FRANKLIN, 04
PONTAS, COM DUAS DESCIDAS. REF: TEL-036. FIXADO EM MASTRO 02'<3m.

REF.: TEL470, COM BASE 02, 4 FUROS @8mm. REF.. TEL-075 E CONJUNTO DE ESTAIS TIPO
RIGIDO. REF.: TEL-450. FAB.: TERMOTECNICA OU EQ. TECNICO.

o TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO, @5/16" h=350mm, COM BANDEIRA h=200mm.
O REF : TEL042. FAB : TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO

‘CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO EM
CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO REFORGADA COM BOCAL
INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E
BORDA EXTERIOR REDONDA §300mm PARA

PRSSEIDS EP0S SUIETTES A5 GREA soLonexotermcn
PESADA REF : TEL-536 TIPO HCL 5/8°. 50
CCABO DE COBRE NU 50mm* A =

GAIXA DE INSPEGAO 0300mm EM | g0
cmenTo AGRecAD0 7|
7 AN

300mm

‘CAIXA DE EQUALIZAGAO 210mm x 210mm EM
'ACO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, 8
TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm € 1
TERMINAL PARA CABO DE COBRE NU 50mm?

REF.: TEL-901

‘CABO DE COBRE

s
'CONECTOR DE MEDICAO >
SRMEDES” P70 &\ caBo 0F COBRE N som
DETALHE DE INSTALAGAO DA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO COM
TAMPA REFORCADA PARA CONEXAO DAS MALHAS

CABO DE COBRE
mm

NU 501
REF.: TEL.5750
LIGAGOES DA CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS

1SOLADO 16mm?
REF.: TEL.5717 025x30mm

CAIXA DE EQUALIZAGAO 210:210:00mm ENM ACO COM BARRAMENTO ESPESSURA 6mm, &
= TERMINAIS PARA GABO DE COBRE 16mm* E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE NU 50m. REF
TEL'901, INSTALADA A 0,30m DO PISO AGABADO. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE

TEGNICO,

CONECTOR SPLIT-BOLT COM RABICHO VERTICAL PARA TERMINAIS AEREOS COM BANDEIRA,
e ESTANHADO E PORCA 038" PARA CABO COBRE NU #35mm”
REF.: TEL-5015. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO;

SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORGADO h=200mm COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA
0 APARAFUSAR 05/16"
REF.: TEL260. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO.

SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORGADO h=200mm COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA

o= QUINAS 05116

REF.: TEL-290. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO.

TERMINAL TIPO GRUZIPRENSA EM LATAO NATURAL PARA CABOS DE 16-50m.
f REF.: TEL-5099
FAB. TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO.
FR INDICAGAO DE CAPTOR FRANKLIN
T INDICAGAO DE TERMINAL AEREO.
ol INDICAGAO CAIXA DE INSPEGAO.
ce INDICAGAO CAIXA DE EQUALIZAGAO.
o INDICAGRO DE DESCIDA.

TERMINAL AEREO HORIZONTAL
05116 x 300mm

REF.: TEL 041

TERMINAL TIPO CRUZ PAR
CABOS DE COBRE 16-50m

‘CABOS 16-50mm”

ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI
(ALTA VISCOSIDADE)

ADESIVO ESTRUTURAL EPOX),
TALTA VISCOSIDADE)

TERMINAL TIPO CRUZ PARA
CABOS DE COBRE 16-50mm*

NU 35mm?

DETALHE DE FIXAGAO DO CABO E TERMINAL AEREO NA TELHA

TERMINAL AEREO HORIZONTAL
05116 x 300mm
REF.: TEL 041

o
TERMINAL TIPO CRUZ
PARA CABOS DE COBRE

16-50mm?

ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI
{ALTA VISCOSIDADE)

CABO DE COBRE
NU 35mm?

DETALHE DE FIXAGAO DO CABO E TERMINAL AEREO EM PLATIBANDA

CONECTOR MINIGAR PARA
CABOS 16-50mm"

ADESIVO ESTRUTURAL EPO)
(ALTA VISCOSIDADE)

PARARAIOS TIPO FRANKLIN INOX
350mm

o~ 2 DESCIDAS ROSCA 3/4" x
REF.: TEL.036

SINALIZADOR NOTURNO DE
‘OBSTACULOS DUPLO COM RELE
FOTOELETRICO REF.: TEL-600
SUPORTE PARA SINALIZADOR EM
iASTRO DE 02" REF.: TEL611

ABRAGADEIRA-GUIA REFORGADA 2
= 0
BASE 02 4 FUROS 08mm

DETALHE DE PARA-RAIO TIPO FRANKLIN EM MASTRO DE 3m X 2"

CABO DE COBRE NU

e CONECTOR DE PRESSAO TIPO

‘SPLIT-BOLT PARA CABO DE COBRE
50mm REF.: TEL-5018

TERMINAL DE COMPRESSAO
ESTANHADO PARA CABO 35mm
REF.: TEL.5135

ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA
PRE-ZINCADA 01" REF : TEL-085

CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE

'COM 4 PARAFUSOS REF. TEL-560

CAIXA EM POLIAMIDA
1501 10x70mm BOCAL 01

REF.: TEL-561

3,00m

ELETRODUTO AGO GALVANIZADO A
FOGO @1" (DN 25mm) ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA.
PRE-ZINCADA 01" REF.: TEL-085
TERMINAL DE COMPRESSAO
ESTANHADO PARA CABO 50m™
REF.: TEL-5150

B

CONECTOR DE PRESSAO TIPO
SPLIT-BOLT PARA CABO DE COBRE
SO REF.- TEL5018

CONEXAO DA DESCIDA EM CABO DE COBRE COM ATERRAMENTO

LEGENDA:

06 - BASE 02" 4 FUROS O

01 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 2 DESCIDAS REF.TEL-036
02 - ABRAGADEIRA-GUIA REFORGADA 2" REF. TEL-390

03 - MASTRO 3m x 02" REF-TEL-470

04 - SINALIZADOR DUPLO COM RELE FOTOELETRICO REF.TEL-600
05 - CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO REF :TEL-450

07 - BASE PARA FIXAGAO DO APOIO DO MASTRO

01 - TODA E QUALQUER MODIFICAGAO NECESSARIA NA EXECUGAO DOS SERVICOS DEVERA SER AUTORIZADA PREVIAMENTE
PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVACAO DO MESMO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAGAO DE UM
"AS BUILT" COM AS ATUALIZAGOES E MODIFICAGOES EFETUADAS;

02 - A INSTALAGAO DE TODO O SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) CABERA AO CONSTRUTOR,
BEM COMO OS TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTO;

03 - 0 ELETRODUTOS SAO DE AGO GALVANIZADO A QUENTE, SEMIPESADO, SEM COSTURAS. 0S ACESSORIOS E FIXAGOES DOS
ELETRODUTOS DEVERAO SER DE MATERIAL E DIMENSAO COMPATIVEIS COM OS MESMOS:

04 - A MALHA DE ATERRAMENTO PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPDA DEVERA SER EXECUTADA COM CABO DE COBRE NU, BITOLA
MINIMA DE #50mr, INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 60cm DO PISO ACABADO;

05 - O SISTEMA DE CAPTAGAO DO SPDA SERA EXECUTADO COM CABO DE COBRE NU, BITOLA MINIMA DE #35mnr';

05 - TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NA COBERTURA DA EDIFICAGAO (ANTENAS, ESCADAS, CHAMINES, ETC.)
DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA DE GAPTAGAO (MALHA GAPTORA), PARA EQUALIZAGAO DE
POTENGIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA;

07 - DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAGAO TERMINAIS AEREOS, REF : TEL-052. FAB.: TERMOTECNICA OU
EQUIVALENTE TECNICO, COLOCADOS A CADA 6 METROS (DISTANCIA MINIMA);

08 - EM LOCAIS COM CIRCULAGAO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERAO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE AGO
‘GALVANIZADO COM BITOLA MINIMA DE 1", CASO ESTES ESTEJAM DE FORMA APARENTE;

09 - DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA, REF.; TEL-541. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE
TECNICO, COM CONECTOR DE MEDIGAO, REF - TEL-560. FAB.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO, PARA CADA DESCIDA,
ONDE SERA FEITAA DESCIDAE FUTURAS VISTORIAS;

10 - NO TERREO, DEVERA SER EXECUTADA UMA EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DOS SISTEMAS ELETRICO, TELEFONICO E
MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS, TAIS COMO: INCENDIO, RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS,

11- TODAS AS TUBULAGOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO SER INTERLIGADAS A ESTE
NO PONTO DE CRUZAMENTO;

12 - TODAS AS CONEXOES DO 0 DEVERAO SER COM SOLDA  EXCETO NAS CAIXAS DE
INSPEGAO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO, PODENDO SER UTILIZADOS CONECTORES DE PRESSAO E COMPRESSAO;

NOTAS DE BISTEMADE PROTEGREE™ ™ ==
CONTRADESCARGAS ATIIOSFERICAS ™=

15 - TODOS OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO E DETALHADOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E
M. LTDA, PODENDO SER ADQUIRIDOS MATERIAIS DE OUTROS FABRICANTES, DESDE QUE OS MESMOS POSSUAM AS MESMAS
QUALIDADES TECNICAS;

16 - DEVERA SER INSTALADA CAIXA DE EQUALIZAGAO EM TODOS OS AMBIENTES QUE CONTEM RACK.
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NOME DO PROJETO:
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