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PREGAO ELETRONICO N2 41/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
(Processo Administrativo n 2 23066.035516/2022-20)

OS ITENS 22, 27 E 31 SERAO EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE-ME/EPP E COOPERATIVAS
(enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2007), ENQUANTO QUE OS GRUPOS 1, 2, 3, 4 E 5 E OS ITENS 24, 30, 42 E 56 SERAO
DESTINADOS A AMPLA CONCORRENCIA

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal da Bahia - UFBA, realizard
licitagdo, para registro de preg¢os, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego (por item e
por grupo), nos termos da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019,
do Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n2 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n© 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°® 8.538, de
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 29 de setembro de 2022

Horario: 09:00 h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br/

Critério de Julgamento: para os grupos sera o menor preco GLOBAL do grupo, enquanto que para os itens
isolados sera o menor prego de cada item

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacio é o Registro de Pregos, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisicdo de mobilidrio corporativo, para atender as necessidades das Unidades/Orgdos da Universidade Federal da
Bahia - UFBA, de modo a amparar as atividades de ensino, pesquisa e extensdo, conforme condi¢Ges, quantidades,
exigéncias e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos drgdos e entidades participantes (quando for o caso),
estabelecidas no edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, devendo o licitante oferecer proposta
para todos os itens que os compdem, bem como em itens isolados, facultando-se ao licitante a participagdo em
guantos itens forem de seu interesse, conforme tabela constante no Termo de Referéncia.

1.3. Para os grupos o critério de julgamento adotado sera o menor preco GLOBAL do grupo, enquanto que para os
itens isolados o critério de julgamento adotado serd o menor prego de cada item, observadas em ambos os casos as
exigéncias contidas neste Edital e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos érgdos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesGes sdo as que constam
da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participa¢do dos interessados na
modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletrdnica.
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3.2. O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao.

4. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO.

4.1. Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n2 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2. Para os itens 22, 27 e 31 a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, enquanto que
os grupos 1,2, 3,4 e5 e os itens 24, 30, 42 e 56 serdo destinados a ampla concorréncia.

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123,
de 2006.

4.2.1 Havendo duvidas sobre o enguadramento de I|C|tantes na condicdo de microempresa ou de empresa de

realizacdo das pesquisas Qertmentes nos_sistemas de Qagamento da Adm|n|stragao Publica Federal,
Pregoeiro solicitard das participantes a apresentacdo de documentos contdbeis aptos a demonstrar a
correcdo e veracidade de sua declaracdo.

4.3. Nao poderdo participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo
vigente;

4.3.2. que ndo atendam as condig¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
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4.3.4. que se enquadrem nas vedagOes previstas no artigo 92 da Lei n? 8.666, de 1993;

4.3.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugao ou
liquidacao;

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3.7. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acérdao n?
746/2014-TCU-Plenario).

4.4, Serd permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo operacional
adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenagdo e
supervisao do objeto contratual, e desde que a execug¢ao ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediagdo ou subcontratagado.
4.4.1.Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao
disposto no art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.5. Como condi¢do para participagdo no Pregdo, a licitante assinalard “sim” ou “ndao” em campo préprio do sistema
eletrdnico, relativo as seguintes declaragdes:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5.2. que esta ciente e concorda com as condig¢Ges contidas no Edital e seus anexos

4.5.3 que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta
em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo;

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n? 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo
Federal;
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4.5.8. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de
julho de 1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as san¢des previstas em lei
e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitacdo exigidos no edital, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacao.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio
de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderado deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentacao de habilitacao,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de
2006.

5.5. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.6 N3o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o
gue somente ocorrerd apds a realiza¢do dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.7 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6 .DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitério e total do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descri¢do do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de Referéncia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer altera¢do, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacgdo.

6.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas;

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalizagdo do Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar
as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacgdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as
especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase
de lances.

7.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O _lance deverd ser ofertado pelo valor unitdrio do item, em algarismo, com 2 (duas) casas

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.
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7.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

79 Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10 A etapa de lances da sessdo publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serda automaticamente encerrada a recepg¢ao de lances.

7.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12  Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

7.12.1 Na&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o
reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
o encerramento deste prazo.

7.13 Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagdo.

7.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

7.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢do do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.18. O critério de julgamento adotado serd o menor preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.
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7.21. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 39, § 29, da Lei
n2 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, ao objeto produzido:

7.26.1 no pais,
7.26.2. por empresas brasileiras;
7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condic¢des diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.28.2 O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.28.3 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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7.29. Apéds a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no paragrafo Unico do art. 72 e no § 92 do art. 26 do Decreto n.?
10.024/20109.

8.2 O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os percentuais das
contribuigBes previstas no art. 176 da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 2009, em razdo do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificacdo.

8.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao prego maximo fixado
(Acérddo n2 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

8.3.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacbes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

8.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;

8.5 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, em prazo razoavel estabelecido pelo pregoeiro, ndo inferior a 02 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.6.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.6.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de
outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.7. Caso a compatibilidade com as especificagbes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigird que o
licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de ndo aceitagao da proposta, no local a
ser indicado e dentro do prazo convencionado da solicitagdo.
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8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

8.7.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

8.7.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a
verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacgdo de uma que atenda as
especificagGes constantes no Termo de Referéncia.

8.7.5. Os exemplares colocados a disposicdo da Administragdo serdo tratados como protétipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela andlise, ndo gerando
direito a ressarcimento.

8.7.6. Apds a divulgagdo do resultado final da licitagdo, as amostras entregues deverdo ser recolhidas
pelos licitantes no prazo estipulado durante a sessdo, apds o qual poderdo ser descartadas pela
Administragdao, sem direito a ressarcimento.

8.7.7. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administragdo todas as condi¢Ges indispensaveis
a realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua
continuidade.

8.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificard a habilitacdo do licitante, observado
o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das condi¢Ges de participacgdo,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de InidGneos, mantida pelo  Tribunal de Contas da Unidgo -

TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0Q:);

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas das alineas
“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

9. 2.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.

9.3. Constatada a existéncia de sang¢do, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

9.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verifica¢do, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo
da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condigbes de participagdo, a habilitacdo do licitantes serd verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econémica
financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts. e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 03, de
2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 03, de
2018 mediante utilizacdo do sistema, deverd atender as condi¢Ges exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovac¢des constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da
proposta, a respectiva documentagdo atualizada.

9.5.3 O descumprimento do subitem acima implicard a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s)
certiddo(0es) valida(s), conforme art. 43, §32, do Decreto 10.024, de 2019.
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, em prazo razoavel estabelecido pelo pregoeiro, ndo inferior a 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao.

9.7. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.

9.8. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for afilial,
todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagado:

9.11. Habilitagao juridica:

9.11.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.11.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.11.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

9.11.4. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.11.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

9.11.6 decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.11.8. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).

9.11.9 No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;
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9.11.10. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva;

9.12. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.12.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.12.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.12.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.12.5. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.12.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.12.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condigdo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

9.13. Qualificagao Econdmico-Financeira.
9.13.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.13.2. balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

9.13.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango
patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n2 8.538, de 2015);

9.13.2.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de

existéncia da sociedade;

9.13.2.3. é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.
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9.13.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispGe o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma
declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador;

9.13.3. comprovac¢do da boa situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um), obtidos

pela aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.13.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido
de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.14. AQualificagdo Técnica:

9.14.1 Conforme disposto no item 15.3 do termo de referéncia, os critérios de qualificagdo técnica
a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

9.14.1.1 Comprovagao de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio da apresentagdo de
atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.14.2 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

9.15 Em relagdo as licitantes cooperativas serd, ainda, exigida a seguinte documenta¢do complementar:
9.15.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgdo

de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
49 inciso XI, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

9.15.2. A declaragdo de regularidade de situagdao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

9.15.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacdo do servico;
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9.15.4.0 registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.15.5. A comprovac¢do de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato; e

9.15.6. Os seguintes documentos para a comprovagado da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés
ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

9.15.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
6rgao fiscalizador.

9.16. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.17. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

9.17.1. A declaragdo do vencedor acontecerda no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacdo.

9.18. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restri¢cdo no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

9.19. A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a convoca¢do dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido
0 mesmo prazo para regularizagao.

8.20Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderd a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.21.Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndao apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.22. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.
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9.23. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara obrigado a
comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as
do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das
sangoes cabiveis.

9.23.1 Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitagdo recaira sobre
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitacdo do licitante
nos remanescentes.

9.24. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.2 A proposta final deverd ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugao
do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.4 Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 52 da Lei n? 8.666/93).

10.4.1 Ocorrendo divergéncia entre os precgos unitdrios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no
caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.

10.5 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacdo.

10.6 A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.7 As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na internet, apds a homologacao.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para
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gue qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da
intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificard as
condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer importard a
decadéncia desse direito.

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para
apresentar as razbes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazGes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que
comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste
Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1  Asessdo publica podera ser reaberta:
12.1.1 Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizacdo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2 Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou n3do comprovar a
regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1 A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatdrio.

12.2.2 A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1 O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nao haja
interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2 ApOds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério.

16

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO

COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

14 DA GARANTIA DE EXECUGCAO
14.1 N3o havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratagao.
15 DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1 Serd exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratagdo, complementar a legal,
conforme prazos minimos e demais regras constantes do Termo de Referéncia.

16 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1 Homologado o resultado da licitagdo, terd o adjudicatario o prazo de 3 (trés) dias, contados a partir da data de
sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢bes previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura da Ata de
Registro de Precos, a Administracdo poderda encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 3 (trés) dias, a contar
da data de seu recebimento.

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos poderd ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde
que devidamente aceito.

16.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessdrias para o registro de todos os itens
constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condicdes.

16.4.1. Serd incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
servicos com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequéncia da classificagdo do certame,
excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender aos
requisitos previstos no art. 32 da Lei n2 8.666, de 1993;

16.5 Da adesao a ata de registro de precos

16.5.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, poderd ser utilizada por qualguer érgdo ou
entidade da administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatorio, mediante

anuéncia do orgdo gerenciador, desde gue devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
gue couber, as condicdes e as regras estabelecidas na Lei n2 8.666, de 1993 e no Decreto n?

7.892, de 2013.

16.5.1.1. A manifestacdo do 6rgdo gerenciador de gue trata o subitem anterior, salvo
para adesdes feitas por 6rgdos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada a
realizacdo _de estudo, pelos drgdos e pelas entidades que ndo participaram do registro de
precos, gue demonstre o ganho de eficiéncia, a viabilidade e a economicidade para a
administracdo publica federal da utilizacdo da ata de registro de precos, conforme
estabelecido _em ato do Secretdrio de Gestdo do Ministério do Planejamento,

D Ivi Sests
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16.5.2. Caberd ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos, observadas as condicdes nela

prejudigue as obrigacSes anteriormente assumidas com o ¢rgdo gerenciador e érgdos
participantes.

16.5.3. As aquisicGes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por
orgdo ou entidade, 50% (cinquenta po ento) dos quantitativos dos itens do instrumento

convocatério e registrados na ata de registro de precos para o drgdo gerenciador e érgdos
articipantes.

16.5.4. As adesdes a ata de registro de precos sao limitadas, na totalidade, ao dobro do guantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos para o drgao gerenciador e drgac

participantes, independente do numero de drgios ndo participantes que eventualmente
aderirem.

16.5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para_ microempresas e empresas de pegueno

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lein® 11.488, de 2007, o drgdo gerenciador
somente autorizard a adesdo caso o valor da contratacdo pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratacOes ja previstas para o érgdo gerenciador e participantes ou ja

destinadas a aderentes anteriores, n3o ultrapasse o limite de RS 80.000,00 (oitenta mil reais)

(Acérddo TCU n° 2957/2011 —P).

16.5.5. Ao ¢6rgdo ndo participante que aderir 3 ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo,
observada a _ampla defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cldusulas contratuais, em relacdo as suas préprias contratacdes, informando
as ocorréncias ao orgdo gerenciador.

16.5.6. Apds a autorizacdo do érgdo gerenciador, o drgdo ndo participante deverd efetivar a

16.5.6.1. Caberd ao drgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogacdo do prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata,

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1 Apds a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, serd firmado Termo de Contrato ou
emitido instrumento equivalente.

17.2 O adjudicatario tera o prazo de 3 (trés) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgdo, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

17.2.1 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracdo
podera encaminhd-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatdria, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR), disponibilizacdo de acesso a sistema de processo
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eletrénico para esse fim ou outro meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 3 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilizacdo do acesso

ao sistema de processo eletrénico.

17.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administragdo.

17.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

17.3.1 a referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida
as disposicdes da Lei n2 8.666, de 1993;

17.3.2 acontratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

17.3.3 a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

17.4 O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

17.5 Previamente a contratagcdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢gdo Normativa n? 3, de 26 de
abril de 2018, e nos termos do art. 62, I, da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

17.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem 6nus,
antes da contratagao.

17.5.2 Na hipdétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverd regularizar a sua
situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplica¢do das
penalidades previstas no edital e anexos.

17.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a comprovagao das condi¢Ges de
habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de
registro de precos.

17.7 Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administragao, sem prejuizo da aplicagao das sang¢des
das demais cominag¢des legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apds a comprovacado dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.
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DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

Os critérios de recebimento e aceita¢do do objeto e de fiscaliza¢do estdo previstos no Termo de Referéncia.
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obriga¢Oes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia.

DO PAGAMENTO

As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

21.1.1. E admitida a cessdo de crédito decorrente da contratagdo de que trata este Instrumento
Convocatorio, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatério que:

22.1.1. ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2. ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;
22.1.3. apresentar documentagao falsa;

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5. ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;

22.1.6. ndo mantiver a proposta;

22.1.7. cometer fraude fiscal;

22.1.8. comportar-se de modo inidéneo;

As sanc¢les do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para

registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

22.3.

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de participagdo,

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo
apods o encerramento da fase de lances.

22.4.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrages discriminadas nos subitens anteriores ficard

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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22.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao;

22.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;

22.4.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

22.4.4.1. A Sanc¢do de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicadvel em quaisquer das hipdteses previstas como infracdo administrativa neste Edital.

22.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

22.7. Se, durante o processo de aplicagdao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdao — PAR.

22.8. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

22.9. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

22.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

22.11. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

22.12. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

22.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.14. As sang0es por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de Referéncia.
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23. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

23.1.  Apds o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentac¢do de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do certame em relacdo
ao licitante melhor classificado.

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor,
estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

23.4. Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratagGes e somente serd
utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipdteses
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

24. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1.  Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.

24.2.  Aimpugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelos e-mails pregoeirod@ufba.br e ngl@ufba.br.

24.2.1. No caso de recebimento via e-mail em hordrio estranho ao funcionamento oficial da unidade
responsdvel pelo acompanhamento da licitacdo, os prazos estabelecidos neste subitem comecaréio a
correr no primeiro dia e hora uteis subsequentes ao registrado na correspondéncia eletrénica.

24.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até dois dias Uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

24.4.  Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico
via internet, no endereco eletrénico informado no item 24.2 deste edital.

24.6. O pregoeiro responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos
anexos.

24.7.  AsimpugnagOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

24.7.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

24.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administragao.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Dasessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.
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25.2.  Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

25.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
—DF.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacdo.

25.5. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratacao.

25.6.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagdo.

25.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do resultado do

processo licitatério.

25.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

25.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

25.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

25.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.gov.br/compras e
www.ufba.br/licitacoes.

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia

25.12.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
25.12.1.2. APENDICE A - Enderegos das Unidades Universitarias, Sistemas e
Administrativas da UFBA

25.12.2. ANEXO Il — Declaracdo de Dados para Assinatura da Ata.

25.12.3. ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Pregos.

Salvador, 09 de setembro de 2022.
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PROCESSO N°: 23066.035516/2022-20— PR SRP 41/2022

1.1.

1. DO OBJETO

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

ANEXO1I

TERMO DE REFERENCIA

Registro de Pregos, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisi¢io de mobilidrio corporativo, para atender as necessidades das Unidades/Orgdos da

Universidade Federal da Bahia - UFBA, de modo a amparar as atividades de ensino, pesquisa e extensdo, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 6rgaos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:

0T CATO®

CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO,
PITAO PARA CADEADO,
MATERIAL CHAPA ACO 26.

UNIDADE
) aro | ao | am PRECO
DESCRICAO / DE Qb > VALOR VALOR VALOR | VALOR TOTAL
ITEM ESPECIFICACAO SIPAC/CATMATH STRATAMENTO RIS - e oyl (URBRIRESFCERIER AN o N UNITARIG UFBA ESFCEx | IFBAIANO | ESTIMADO
A x | ANO ESTIMADO
ENTO
ARMARIO ACO - 12 PORTAS.
ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTADO, COR CINZA,
QUANTIDADE PORTAS 12UN,
ALTURA 1,08M, LARGURA AMPLA
1 |1,23m, 5242232:22445/ CONCORRENCI | UNIDADE | 32 | 60 10 | 102 | R$2.939.19 | R$94.054,08 1762; 10 R$296391'9 R$299.797,38
PROFUNDIDADEO,42M, A : ’
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ARMARIO EM ACO 04
PRATELEIRAS DIMENSOES: AMPLA
14 | ALTURA 1,85 METROS, 5242000000158/ CONCORRENCI | UNIDADE 13 15 10 38 R$1.641,40 | R$21.338,20 | R$24.621,00 R516.414,0 R$62.373,20
458064 0
LARGURA 90CM, A
PROFUNDIDADE 45CM.
ARMARIO EM ACO COM AMPLA
PORTAS TRANSPARENTES
15 | DIMENSOES: ALTURA 198 CM, 52422_22222157/ CONCORRENCI | UNIDADE | 22 5 5 32 | R$2707,92 | R$59.574,24 | R$13.539,60 R$136539'6 R$86.653,44
LARGURA 90CM, A
PROFUNDIDADE 45CM.
ARMARIO GUARDA VOLUMES
EM ACO SEIS PORTAS - AMPLA
16 | ALTURA 185CM; LARGURA 524222:322251/ CONCORRENCI | UNIDADE | 26 | 25 | 10 | 61 | R¢207549 | R¢53.962,74 | Res51.887,25 R$206754,9 R$126.604,89
60CM; PROFUNDIDADE A
45CM.
ARMARIO GUARDA-VOLUMES
EM ACO 04 PORTAS AMPLA
~ 5242000000164/ A
17 | DIMENSOES> ALTURA 1,85 257486 CONCORRENCI | UNIDADE 26 50 0 76 R$1.725,60 | R$44.865,60 | R$86.280,00 R$0,00 R$131.145,60
METROS, LARGURA 30 CM, A
PROFUNDIDADE 45 CM.
ESTANTE METALICA,
MATERIAL ACO, ALTURA 1,98
LARGURA 0,92 M,
PROFUNDIDADE 0,40, TIPO
PRATELEIRAS REGULAVEIS, 5242000000770/ AMPLA’\‘
35 | QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 CONCORRENCI | UNIDADE 48 30 0 78 R$2.026,70 | R$97.281,60 | R$60.801,00 R$0,00 R$158.082,60
233816
UN, ACABAMENTO A
SUPERFICIAL PINTURA
ELETROSTATICA,
CARACTERISTICAS
ADICIONAIS DESMONTAVEL.
ESTANTE FACE DUPLA ACO 8
PRATELEIRAS DIMENSOES: 5242000000754/ AMPLA}
36 | ALTURA 2,0 (DOIS) METROS, 383336 CONCORRENCI | UNIDADE 17 50 0 67 R$2.865,66 | R$48.716,22 | RS 60.801,00 R$0,00 R$191.999,22
LARGURA 1,0 (UM) METRO, A
PROFUNIDADE 58CM.

26

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20




SERVIGO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

ESTANTE PARA
ARMAZENAMENTO DE 5242000000734/ AMPLA
38 | CD/DVD, material aco, altura 257845 CONCORRENCI | UNIDADE | 3 1 4 R$2.865,66 | R$8.596,98 | R$2.865,66 R$0,00 R$11.462,64
2m, largura 1m, profundidade A
32cm, 9 prateleiras.
R
TOTAL GRUPO 1 1.068 1?18 97
ARMARIO ALTO, 2 PORTAS
1600x800x500MM (04 5242000000066/ AMPLA
2 | SUPORTES PARA PASTA 457961 CONCORRENCI | UNIDADE | 33 10 43 | R$1.890,74 | R$62.394,42 | R$18.907,40 | RS$0,00 R$81.301,82
SUSPENSA + 2 PORTAS A
MACICAS).
ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 4 AMPLA
GAVETAS 1600x800x500 MM | 5242000000068/ .
3 | (02 PRATELLIRAS + 4 258055 CONCORRENCI | UNIDADE | 22 5 27 | R$2.162,41 | R$47.573,02 | R$10.812,05 | RS$0,00 R$58.385,07
GAVETAS). A
ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 4 AMPLA
GAVETAS 2100x800x500 MM | 5242000000072/ .
% | (03 PRATELEIRAS + 4 268502 CONCORRENCI | UNIDADE | 32 5 a1 R$2.307,59 | R$73.842,88 | R$11.537,95 | R$9.230,36 | R$94.611,19
G GAVETAS). A
R ARMARIO ALTO, 2 PORTAS +8 AMPLA
U GAVETAS 1600x800x500 MM | 5242000000069/ N
bl 5 |(o2prateeinas +8 258061 CONCORRENCI | UNIDADE | 22 5 27 | R$2547,16 | R$56.037,52 | R$12.735,80 | RS$0,00 R$68.773,32
o GAVETAS). A
2 ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 8 AMPLA
GAVETAS 2100x800x500 MM | 5242000000073/ N
6 | (03 PRATELEIRAS +08 258004 CONCORRENCI | UNIDADE | 20 5 25 | R$2.639,54 | R$52.790,80 | R$13.197,70 | R$0,00 R$65.988,50
GAVETAS). A
ARMARIO ALTO, 2 PORTAS AMPLA
2100x800x500 MM (04 5242000000071/ N R$223.843,9
7 | DRATELEIRAS 5 3 PORTAS 258004 CONCORRENCI | UNIDADE | 89 10 99 | R$2.515,10 ; R$25.151,00 | R$0,00 | R$248.994,90
MACICAS). A
ARMARIO ALTO, 2 PORTAS AMPLA
1600x800x500 MM (04 5242000000065/ . RS R$285.903,6
8 | DRATELEIRAS 4 9 PORTAS 268502 CONCORRENCI | UNIDADE | 123 | 10 183 | 001200 i R$23.244,20 | R$0,00 | R$309.147,86
MACICAS). A
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ARMARIO ALTO, 4 PORTAS AMPLA
800x500x1600 MM (04 5242000000067/ N
9 PRATELEIRAS + 4 PORTAS 481752 CONCORRENCI | UNIDADE | 20 10 30 RS 2428,56 | R$48.571,20 | R$24.285,60 R$0,00 R$72.856,80
COM VIDRO). A
5242000000070/ AMPLA
10 | ARMARIO ALTO, 8 PORTAS 458062 CONCORRENCI | UNIDADE | 28 5 33 R$2.304,08 | R$64.514,24 | R$11.520,40 R$0,00 R$76.034,64
1600x800x500 MM. A
ARMARIO BAIXO, 2 PORTAS, | 5242000000052/ AMPLA
11 | MEDINDO 800x600x750MM 445558 CONCORRENCI | UNIDADE | 71 10 81 R$952,90 R$67.655,90 | R$9.529,00 R$0,00 R$77.184,90
(01 PRATELEIRA). A
5242000000056/ AMPLA
12 | ARMARIO BAIXO, 4 GAVETAS 387967 CONCORRENCI | UNIDADE | 19 10 29 R$994,76 R$18.900,44 | R$9.947,60 R$0,00 R$28.848,04
800x500x750MM. A
5242000000057/ AMPLA
13 ) CONCORRENCI | UNIDADE | 28 10 38 R$1.591,51 | R$44.562,28 | R$15.915,10 R$0,00 R$60.477,38
ARMARIO BAIXO, 8 GAVETAS 387967 A
800x500x750 MM
i 5242000000062/ AMPLA
18 | ARMARIO MEDIO, 2PORTAS CONCORRENCI | UNIDADE | 12 10 22 R$1.511,30 | R$18.135,60 | R$15.113,00 R$0,00 R$33.248,60
800x500x1100MM ( 2 PORTAS 387977 A
COM VIDRO).
5242000000060/ AMPLA
19 ) CONCORRENCI | UNIDADE | 20 10 30 R$1.463,49 | R$29.269,80 | R$14.634,90 R$0,00 R$43.904,70
ARMARIO MEDIO, 2 PORTAS 387977 A
1100x800x500 MM.
5242000000074/ AMPLA
20 | ARMARIO SUPERIOR, 1 PORTA 461112 CONCORRENCI | UNIDADE | 12 10 22 R$882,90 R$10.594,80 | R$8.829,00 R$0,00 R$19.423,80
800x350x400 MM. A
ARMARIO SUPERIOR, 2 5242000000076/ AMPLAA
21 | pORTAS 800x400x600 mm 458124 CONCORRENCI | UNIDADE | 18 10 28 R$1.230,16 | R$22.142,88 | R$12.301,60 R$0,00 R$34.444,48
(O1PRATELEIRA). A
28

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20




SERVIGO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

ESTANTE ALTA AMPLA
5242000000080/ N
33 [ 900x500x2100MM (COM 15 296581 CONCORRENCI | UNIDADE 25 15 40 R$1.819,34 | R$45.483,50 | R$27.290,10 R$0,00 R$72.773,60
NICHOS - TIPO ESCANINHO) A
AMPLA
34 | ESTANTE ALTA 800x500x2100 | 5545000000115/ | CONCORRENCI | UNIDADE | 20 15 35 R$2.415,76 | R$48.315,20 | R$36.236,40 | RS$0,00 R$84.551,60
MM (05 PRATELEIRAS E
458130 A
TAMPO DUPLO).
AMPLA
ESTANTE MEDIA 5242000000077/ N
37 | 800x500x1100 MM (LxPxA) 458307 CONCORRENCI | UNIDADE 15 10 25 R$1.094,08 | R$16.411,20 | R$10.940,80 R$0,00 R$27.352,00
(03 PRATELEIRAS). A
AMPLA
MESA DE REUNIAO 5242000000762/ A
41 | REDONDA, DIMENSOES: CONCORRENCI | UNIDADE | 38 10 a8 R$947,02 | R$35.986,76 | R$9.470,20 R$0,00 R$45.456,96
390713
1250X750 MM A
%%%Afx)é 600x600x750 MM | 5242000000082/ AMPLA R$168.438,8
X x600x600x ~ 438,
83 | (oM 00 GAVETAS E SUPORTE 293519 CONCORRENCI | UNIDADE | 93 30 128 | R$1.811,17 ; R$54.335,10 | R$9.055,85 | R$231.829,76
PARA CPU. A
MESA EM L PENINSULA AMPLA
5242000000081/ N
44 | 1800x1600x800x600x750 mm CONCORRENCI | UNIDADE | 25 30 55 R$2.114,15 | R$52.853,75 | R$63.424,50 | R$0,00 R$116.278,25
293519
COM 02 GAVETAS. A
MESA RETANGULAR 5242000000516/ AMPLA
35 | 15 00X600X740 MM 258742 CONCOARRENCI UNIDADE | 74 10 84 R$963,62 | R$71.307,88 | R$9.636,20 R$0,00 R$80.944,08
MESA PARA REUNIAO 5242000000087/ AMPLA
46 | CICULAR 1000X750 MM 390713 CONCOARRENCI UNIDADE | 26 5 31 R$993,11 | R$25.820,86 | R$4.965,55 R$0,00 R$30.786,41
MESA PARA REUNIAO AMPLA
5242000000089/ N
47 | RETANGULAR 1800X1000X750 CONCORRENCI | UNIDADE | 19 10 29 R$1.550,00 | R$29.450,00 | R$15.500,00 | RS$0,00 R$44.950,00
? 396603
MM (PES PAINEL) A
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MESA PARA REUNIAO AMPLA
RETANGULAR 5242000000092/ N
48 | 400x1000/1200x750 MM 264583 CONCORRENCI | UNIDADE | 14 5 19 R$1.907,33 | R$26.702,62 | R$9.536,65 R$0,00 R$36.239,27
(PES METALICOS). A
EAEETS/'A/?\JZ:JRS\EEUNIAO 5242000000093/ AMPLA
49 | 600x1000/1200x750 MM 264583 CONCORRENCI | UNIDADE | 20 5 25 R$2.603,52 | R$52.070,40 | R$13.017,60 | R$0,00 R$65.088,00
(PES METALICOS). A
MESA RETANGULAR 5242000000098/ AMPLA
50 | 1 000x6000750 MM, 258742 CONCORRENCI | UNIDADE 61 R$913,12 | R$37.437,92 | R$18.262,40 | R$0,00 R$55.700,32
A 41 20
MESA RETANGULAR 5242000000100/ AMPLA
51 | 1 2000600X750 MM, 458358 CONCORRENCI | UNIDADE 54 R$1.466,85 | R$77.743,05 | R$1.466,85 R$0,00 R$79.209,90
A 53 1
MESA RETANGULAR 5242000000101/ AMPLA
52 | o0x6000750 MM, 458362 CONCOARRENCI UNIDADE 45 R$1.563,74 | R$68.804,56 | R$1.563,74 R$0,00 R$70.368,30
44 1
MESA RETANGULAR 5242000000096/ AMPLA
53 | 2006000750 MM 458361 CONCOARRENCI UNIDADE 62 R$900,04 | R$37.801,68 | R$18.000,80 | R$0,00 R$55.802,48
42 20
K AMPLA
MESA PARA REUNIAO 5242000000750/ A
54 | RETANGULAR 2000 X 1050 X CONCORRENCI | UNIDADE 16 R$2.102,64 | R$31.539,60 | R$2.102,64 R$0,00 R$33.642,24
740 MM (LX P X A) 389116
A 15 1
gﬂcfrxsﬂﬁgliAREENuT'\gggoognAﬂL' 5242000000878/ AMPLA
55 | | ARGURA 120 CM, ALTURA 74 399162 CONCORRENCI | UNIDADE | 8 5 13 R$2.216,00 | R$17.728,00 | R$11.080,00 [ R$0,00 R$28.808,00
oM A
ESTACAO DE TRABALHO EM L | g545 477 AMPLA R&124.879 9
32 | 1200X1400X600X600%X740M | ° (z)ggggg /| concorrénci | unibaDe | ss | 20 108 | Re141900 | 18799 | Rs28381,80 | RS0,00 | R$153.261,72
M + 02 GAVETAS A
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RS
TOTAL GRUPO 2 2.686.668,89
CADEIRA ESCRITORIO AMPLA
GIRATORIA ERGONOMICA 5242000000740/ .
23 OBESO - Medidas do assento: 359281 CONCOARRENCI UNIDADE 14 5 19 R$2.353,64 | R$32.950,96 | R$11.768,20 R$0,00 R$44.719,16
60L x 50P, capacidade 200kg
CADEIRA FIXA COM BRAGO, AMPLA
G ESPALDAR MEDIO, 5242000000176/ a
R| 25 |aroiasr ACOS FIXOS. BASE 399298 CONCORRENCI | UNIDADE | 30 30 60 R$847,16 R$25.414,80 | R$25.414,80 R$0,00 R$50.829,60
U COM ESTRUTURA FIXA. A
P CADEIRA RODIZIO COM AMPLA
(0] BRACO ESPALDAR MEDIO, 5242000000752/ A R$624.492,0
3 26 | \ooInBR ACOS — GIRATORIA E 455062 CONCORRENCI | UNIDADE | 684 40 724 R$913,00 0 R$36.520,00 R$0,00 R$661.012,00
RODIZIO. A
CADEIRA RODIZIO COM AMPLA
BRACO ESPALDAR ALTO, 5242000000180/ A R$362.722,1
28 | \ooIABR ACOS — GIRATORIA E 445412 CONCORRENCI | UNIDADE | 319 40 359 R$1.137,06 P R$45.482,40 R$0,00 R$408.204,54
RODIZIO. A
TOTAL GRUPO 3 RS 1.164.765,3
LONGARINA 2 LUGARES
: AMPLA
ESPALDAR MEDIO, 5242000000628/ A
29 [ APOIA-BRACOS FIXOS. 454722 CONCORRENCI | UNIDADE 14 1 15 R$737,82 R$10.329,48 R$737,82 R$0,00 R$11.067,30
CONJUNTO COM 02 A
G CADEIRAS.
R LONGARINA 03 LUGARES
: AMPLA
U ESPALDAR MEDIO, 5242000000182/ A
p 39 [ APOIA-BRACOS FIXOS, 358840 CONCORRENCI | UNIDADE | 47 50 99 R$1.467,78 | R$68.985,66 | R$73.389,00 | R$2.935,56 | R$145.310,22
0 CONJUNTO COM 03 A
4 CADEIRAS.
LONGARINA 04 LUGARES
: AMPLA
ESPALDAR MEDIO, 5242000000630/ A
40 | APOIA-BRAGOS FIXOS, 416830 CONCORRENCI | UNIDADE | 36 1 37 R$1.981,14 | R$71.321,04 | R$1.981,14 R$0,00 R$73.302,18
CONJUNTO COM 04 A
CADEIRAS.
31
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TOTAL GRUPO 4

R$229.679,70

a0V CaIO

57

POLTRONA PARA AUDITORIO
(PARA OBESO) - COM
REBATIMENTO DE ASSENTO E
PRANCHETA ESCAMOTEAVEL
COM DIMENSOES DE
ASSENTO AUMENTADAS PARA
P.M.R. E P.O.

5242000000269/
458447

AMPLA
CONCORRENCI
A

UNIDADE

30

31

R$2.805,24

R$84.157,20

R$2.805,24

RS0,00

R$86.962,44

58

POLTRONA PARA AUDITORIO
COM REBATIMENTO DE
ASSENTO E PRANCHETA
ESCAMOTEAVEL.

5242000000270/
381153

AMPLA
CONCORRENCI
A

UNIDADE

350

351

R$2.068,32

R$723.912,0
0

R$2.068,32

R$0,00

R$725.980,32

TOTAL GRUPO 5

R$812.942,76

NWOoOUOP>PTVCAO>POZZNZMI

22

CADEIRA COM PRANCHETA,
MATERIAL ESTRUTURA ACO,
ACABAMENTO ESTRUTURA
PINTURA EM EPOXI, COR
ESTRUTURA PRETA, MATERIAL
ASSENTO E ENCOSTO
ESPUMA INJETADA,
REVESTIMENTO ASSENTO E
ENCOSTO TECIDO, COR AZUL,
COMPRIMENTO ASSENTO
48CM, LARGURA ASSENTO
48CM, ALTURA ASSENTO
45CM, COMPRIMENTO
ENCOSTO 40CM, LARGURA
ENCOSTO 48CM, TIPO BASE
FIXA, COMPRIMENTO
PRANCHETA 50CM, LARGURA
PRANCHETA 25CM.

5242000000533/
380706

EXCLUSIVO
ME/EPP/COOP

UNIDADE

62

50

112

R$713,28

R$44.223,36

RS$35.664,00

RS0,00

R$79.887,36

24

CADEIRA FIXA ESPALDAR
MEDIO, BASE COM
ESTRUTURA FIXA.

5242000000175/
240485

AMPLA
CONCORRENCI
A

UNIDADE

205

20

225

R$382,57

R$78.426,85

R$7.651,40

RS0,00

R$86.078,25
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CADEIRA PORTARIAESPALDAR | o |
27 | BAIXO, APOIO PARA 207009 / UNIDADE | 20 1 0 21 R$786,47 | R$15.729,40 | R$786,47 R$0,00 R$16.515,87
DESCANSO DOS PE, BASE ME/EPP/COOP
COM ESTRUTURA FIXA.
CADEIRA UNIVERSITARIA COM | 5242000000810/ | _ AMPLA R$385.403,4 R$71.371,0
30 | pRANCHETA LATERAL - Recin 455150 CONCORRENCI | UNIDADE | 540 | 20 | 100 | 660 | R$71371 24034 | R$14.274,20 ST Rsa71.008,60
termopldstica ABS A
CONJUNTO COMPOSTO DE
MESA E CADEIRA / COLETIVO | 5242000000664/ | EXCLUSIVO
3L | N EANTILTAVANHO Ol 01 150155 ME/epp/coop | UNIDADE | 11 | 30 0 a1 | R$1.23679 | R$13.604,60 | R$37.103,70 | R$0,00 R$50.708,39
01 mesa e 04 cadeiras
MESA DIRETOR 2200x1000 | 5242000000109/ AMPLA
X a
42| U TAMPO DUPLO) 45766 CONCOARRENCI UNIDADE | 20 | 10 0 30 | R$2.842,00 | R$56.840,00 | R$28.420,00 | R$0,00 R$85.260,00
Eggg%Nﬁfc;T:T&iég 5242000000186/ AMPLA
56 | Fyos £ cOM REGULAGENS 355787 CONCORRENCI | UNIDADE | 24 | 20 0 aa | R$2.30536 | R$55.328,64 | R$46.107,20 | R$0,00 | R$101.43584
OPCIONAL, BASE CROMADA. A
TOTAL ITENS NAO AGRUPADOS R$890.934,31
RS
UL 6.853.109,93
GRUPOS:
GRUPO 1 1, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 38.
GRUPO 2 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 37, 41,
43,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
GRUPO 3 23, 25, 26, 28.
GRUPO 4 29, 39, 40.
GRUPO 5 57, 58.

33

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

NAO AGRUPADOS

22,24, 27, 30, 31, 42, 56. |
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1.1 Especificagdo analitica do objeto:

ITEM 1 (5242000000445) - ARMARIO AGO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO,
COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 12UN, ALTURA 1,98M, LARGURA 1,23M,
PROFUNDIDADE 0,42M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITAO
PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AGCO 26.

Armario tipo roupeiro, triplo (trés colunas), com 12 compartimentos (trés em cada coluna).
Devera haver rasgos ou furagdes para ventilagdo dos compartimentos; portas com reforgo
em forma de nervura vertical interna; fechaduras com duas chaves com segredo individual
com travamento triplo tipo Cremona, possuindo lingueta reforcada com no minimo 3mm de
espessura; pecas isentas de cantos vivos com dobras enroladas que oferegcam maior
resisténcia e menor risco aos usuarios; dobradigas internas (invisiveis) nas portas, com no
minimo 5 conexdes, refor¢o rigido na parte interna das portas ndo permitindo que seja
retirado o pino de articulagao - Conforme Norma NR 24 — Seguranga do Trabalho. Escudo
em poliestireno de alto impacto em volta da fechadura, para protecdo da pintura da porta,
com cavidade para colocagdo de numero identificador do armario; acabamento em pintura
eletrostatica epodxi-pd, bactericida, seca em estufa a 200°C. Portas com batentes em
borracha para um fechamento leve e silencioso. MATERIAIS: totalmente confeccionado em
chapas de ago galvanizada lisa conforme norma NBR 7008 ZC/X/, de 0,50 mm de
espessura para laterais, fundo, portas e bandejas com quadro frontal (moldura que recebe
as portas); colunas e base em chapa de 1,25 mm de espessura e travessa em chapas de
1,55 mm. Estrutura com transpasse em “U”, fixadas por rebites “pop” aluminio.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 2 (5242000000066) — ARMARIO ALTO, 2 PORTAS 1600x800x500MM (04
SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA + 2 PORTAS MACICAS).

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
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ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa. SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA: Suporte em aco, com corredicas
telescopicas de duplo estagio de abertura com deslizamento sobre esferas de ago cromo
polido e expulséo total da gaveta, removivel do corpo por sistema de encaixe.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 3 (5242000000068) — ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 4 GAVETAS 1600x800x500
MM (02 PRATELEIRAS + 4 GAVETAS).

-
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressédo texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
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colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave
sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5
mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 4 (5242000000072) - ARMARIO ALTO, 2 PORTAS + 4 GAVETAS 2100x800x500
MM (03 PRATELEIRAS + 4 GAVETAS).

==y

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséo texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
o0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressédo texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
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colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave
sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5
mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 5 (5242000000069) — ARMARIO ALTO, 2 PORTAS +8 GAVETAS 1600x800x500
MM (02 PRATELEIRAS + 8 GAVETAS).

i

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséao texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°. em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressédo texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
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colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave
sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5
mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 6 (5242000000073) - ARMARIO ALTO, 2 PORTA + 8 GAVETAS 2100x800x500 MM
(03 PRATELEIRAS +08 GAVETAS).

]

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressédo texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
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colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave
sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5
mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 7 (5242000000071) - ARMARIO ALTO, 2 PORTAS 2100x800x500 MM (04
PRATELEIRAS + 2 PORTAS MACICAS).

y

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséo texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
o0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressédo texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,

40

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO

COORDENAGCAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 8 (5242000000065) - ARMARIO ALTO, 2 PORTAS 1600x800x500 MM (04
PRATELEIRAS + 2 PORTAS MACICAS).

]}
1

I

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
o0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pegas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epoOxi-p6 aplicada por deposigao eletrostatica com polimerizagéo
em estufa.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variagcdes de até 5% para mais ou
para menos.
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ITEM 9 (5242000000067) - ARMARIO ALTO, 4 PORTAS 800x500x1600 MM (04
PRATELEIRAS + 4 PORTAS COM VIDRO).

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Vidro liso de 4mm. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo
ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as
pecas metalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagéo, para
a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica
com polimerizagado em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 10 (5242000000070) — ARMARIO ALTO, 8 PORTAS 1600x800x500 MM.

| 8o
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
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acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces. em laminado melaminico de baixa
presséao texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 11 (5242000000052) - ARMARIO BAIXO, 2 PORTAS, MEDINDO 800x600x750MM
(01 PRATELEIRA).

o

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressédo texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
o0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
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18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 12 (5242000000056) - ARMARIO BAIXO, 4 GAVETAS 800x500x750MM.

r

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséao texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma cdncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epoxi-pé aplicada por deposigao eletrostatica com polimerizagao
em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave
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sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma cncava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5
mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 13 (5242000000057) - ARMARIO BAIXO, 8 GAVETAS 800x500x750 MM.
TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséo texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacao
em estufa. GAVETAS: gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave
sobre corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP
(aglomerado) de 15 mm de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de
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baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores niquelado redondo com forma concava
com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5
mm em todo seu perimetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves dobraveis.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 14 (5242000000158) - ARMARIO EM AGO 04 PRATELEIRAS DIMENSOES:
ALTURA 1,85 METROS, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 45CM.

r
F

E

Armario confeccionado em chapa de ago, com acabamento pelo sistema de tratamento
quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico
a po, com camada minima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais confeccionadas em
chapa de ago n°® 24 (0,60mm). 01 fundo e 02 bandejas (superior e inferior) confeccionados
em chapa de ago n° 24 (0,60mm), reforgo superior interno (esquadro) em chapa de ago n°
18 (1,20mm) fixado as laterais. A base devera ser confeccionada em chapa de aco n°® 18
(1,20mm) dobrada em forma de “U” e 01 rodapé também em chapa de ago n° 18 (1,20mm)
e quatro pés regulaveis (sapatas) para correcdo de pequenos desniveis. 04 bandejas
intermediarias para separagao interna, confeccionadas em chapa de ag¢o n°® 24 (0,60mm).
02 portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa de ago n° 24 (0,60mm), sendo que
cada porta devera conter trés dobradigas internas. A porta da esquerda devera conter 01
refor¢go confeccionado em chapa de ago n° 20 (0,90mm) e dois trincos 01 na parte superior
e outro na parte inferior. A porta da direita devera conter 01 refor¢co confeccionado em
chapa de ago n°® 20 (0,90mm) e 01 fechadura universal para moveis de aco com rotacao de
90 graus com duas chaves. As portas deverado possuir perfuragdes na parte frontal em
forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilagdo dos compartimentos.
Montagem através de rebites.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 15 (5242000000157) - ARMARIO EM AGO COM PORTAS TRANSPARENTES
DIMENSOES: ALTURA 198 CM, LARGURA 90CM, PROFUNDIDADE 45CM.

—

\ T

\
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Armario em aco com portas transparentes confeccionado em chapa de aco de baixo teor
de carbono contendo: 02 laterais em chapa ago 0,60mm, um fundo em chapa de espessura
0,60 mm e 02 bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa ag¢o 0,60mm. 01
reforgo superior interno (esquadro) em chapa aco 1,20mm fixado as laterais. 01 base
confeccionada em chapa ag¢o galvanizado 1,25 mm dobrada em U e um rodapé também
em chapa ago galvanizado 1,25 mm e quatro pés regulaveis (sapatas) para corregdo de
pequenos desniveis. 04 prateleiras com reforgco em chapa com espessura de 0,60mm. 02
(duas) portas (esquerda - direita) confeccionadas em chapa ag¢o 0,60 mm, sendo que cada
porta devera conter trés dobradicas internas e 02 batentes de borracha. A porta da
esquerda 02 trincos um na parte superior e outro na parte inferior. A porta da direita devera
conter 01 fechadura universal para moveis de agco com rotagcdo de 90 graus com duas
chaves. As portas possuem na parte central vazado para fixagao da placa de policarbonato.
Acabamento com sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante)
e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.
Capacidade de carga distribuida: 225 Kg, 45 Kg por prateleira. Montagem através de
rebites. OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para
mais ou para menos.

ITEM 16 (5242000000251) - ARMARIO GUARDA VOLUMES EM AGO SEIS PORTAS -
ALTURA 185CM; LARGURA 60CM; PROFUNDIDADE 45CM.

ARMARIO GUARDA VOLUMES EM ACO SEIS PORTAS: Armario com 06 (seis) portas,
confeccionado em chapa de ago de baixo teor de carbono, contendo: 02 (duas) laterais e
uma diviséria vertical central em ago espessura 0.60 mm, um fundo e dois tampos (superior
e inferior) confeccionados em ago com espessura de 0.60 mm. 02(dois) refor¢os internos
(esquadro) confeccionado em aco 1,20 mm fixado as laterais. 01 (uma) divisoria frontal
central com espessura de 0,90 mm, base confeccionada em chapa de ago galvanizado
com espessura de 1,25 mm e quatro pés regulaveis (sapatas) para corregdo de pequenos
desniveis. O armario devera conter 06 (seis) compartimentos com porta, sendo que a porta
devera conter 02 (duas) dobradigas internas, 02 (dois) batentes de borracha e uma
fechadura universal para méveis de ago com rotagdo de 90 graus com 02 (duas) chaves
cada. Area de entrada de cada porta 53x 24 cm e area interna 54,5x30x42,5 cm. As portas
possuem na parte frontal perfuracbes em forma de quadrados de 5x5mm que servem como
ventilagcdo dos compartimentos. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de
tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostatico a po.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 17 (5242000000164) - ARMARIO GUARDA-VOLUMES 04 PORTAS DIMENSOES>
ALTURA 1,85 METROS, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 45 CM.
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Armario com 04 portas confeccionado em chapa de ago de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante)
e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta de 70 micras.
Contendo: 02 laterais confeccionadas em chapa de ago n°® 24 (0,60mm). 01 fundo e 02
tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de ago n® 24 (0,60mm), reforgo
interno (esquadro) confeccionado em chapa de ago n° 18 (1,20mm) fixando as laterais. A
base devera conter 01 (um) rodapé em chapa n° 18 (1,20mm) dobrado em forma de “U” e
quatro pés regulaveis (sapatas) para corregcao de pequenos desniveis. O armario devera
conter 04 compartimentos com portas, sendo que a porta devera conter 02 dobradicas
internas e O1fechadura universal para méveis de ago com rotagdo de 90 graus com 02
chaves cada. Area de entrada de cada porta de no minimo 39,5 x 24 cm e area interna
41x30x42,5 cm, com 03 prateleiras intermediarias para a separagao interna, confeccionada
em chapa de ago n° 24 (0,60mm) de espessura. As portas deverao possuir na parte frontal
perfuracbes em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilagdo dos
compartimentos. Montagem através de rebites.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 18 (5242000000062) - ARMARIO MEDIO, 2 PORTAS 800x500x1100 MM (2
PORTAS COM VIDRO).

n' -

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
presséao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
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perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Vidro liso de 4mm. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo
ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as
pecas metalicas com pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagéo, para
a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica
com polimerizagado em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 19 (5242000000060) - ARMARIO MEDIO, 2 PORTAS 1100x800x500 MM.

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
o0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pegas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
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receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposicao eletrostatica com polimerizacéo
em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 20 (5242000000074) ARMARIO SUPERIOR, 1 PORTA 800x350x400 mm.

v -

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposig¢ao eletrostatica com polimerizagcéo
em estufa.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 21 (5242000000076) - ARMARIO SUPERIOR, 2 PORTAS 800x400x600 mm
(01PRATELEIRA).

50

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20



géo

I

[ S
AT ST
Wer T SR

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO

COORDENAGCAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

X

TAMPO: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em ambas as
faces em laminado melaminico de baixa pressao texturizado. Borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: fundo em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Laterais, base inferior e prateleiras em madeira MDP (aglomerado) de
25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em
ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos
nas laterais do armario e 04 encaixes plasticos na face inferior da prateleira, oferecendo
perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo
0 acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura
com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu
perimetro. PORTAS: portas de abrir com giro de 270°, em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu
perimetro. Fechadura com travamento simultdneo superior e inferior tipo cremona.
Puxadores do niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. MONTAGEM: laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo
sistema mini-fix e cavilhas. COMPONENTES METALICOS: todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epdxi-pd aplicada por deposig¢ao eletrostatica com polimerizagéao
em estufa.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 22 (5242000000533) - CADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA
AGCO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI, COR ESTRUTURA PRETA,
MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO ASSENTO E
ENCOSTO TECIDO, COR AZUL, COMPRIMENTO ASSENTO 48CM, LARGURA
ASSENTO 48CM, ALTURA ASSENTO 45CM, COMPRIMENTO ENCOSTO 40CM,
LARGURA ENCOSTO 48CM, TIPO BASE FIXA, COMPRIMENTO PRANCHETA 50CM,
LARGURA PRANCHETA 25CM.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 23 (5242000000740) CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA ERGONOMICA OBESO

Cadeira escritorio giratoria ergondmica para pessoas obesas. Possui rodizio, bragos e
encosto ajustaveis, regulagem de altura, em conformidade com a abnt. Medidas do
assento: 60L x 50P, capacidade 200kg, estrutura toda reforcada, assento e encosto em
espuma de alta densidade, rodizios em nylon duplo reforgado, regulagem de altura do
assento por pistdo a gas, base em acgo, bragos fixos, bragos e base em tubos de aco de
secc¢ao eliptica, com acabamento preto, revestimento em couro sintético na cor preta.
OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 24 (5242000000175) - CADEIRA FIXA ESPALDAR MEDIO, BASE COM
ESTRUTURA FIXA.

ASSENTO: Interno em compensado de madeira moldada anatomicamente a quente com
pressdo e espessura de 10,5 mm Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta
resiliéncia, e baixa deformacédo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de
460mm. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia
mecanica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC,
alta resiliéncia, baixa fadiga dindmica e baixa deformagao permanente com densidade de
45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente apoio lombar e espessura média de 40 mm.
Largura de 430 mm e altura de 460 mm. CAPA DE PROTECAOQ: Capa de protecéo e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o
uso do perfil de PVC. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecologico. SUPORTE
PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto e capa de
acabamento fixo fabricado em chapa de ago estampada de 6,00 mm de espessura com

nervura estrutural de reforco que confere alta resisténcia mecéanica. Acabamento em
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pintura eletrostatica realizado por processo totalmente automatizado em tinta po, revestindo
totalmente a estrutura com pelicula entre 60 e 90 microns com propriedades de resisténcia
a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso. ESTRUTURA FIXA CONTINUA:
Estrutura fixa continua para cadeira e poltrona em tubo de ago curvado com didmetro de
25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aco estampado de 3,00 mm,
totalmente soldada e acabamento de superficie pintado. Sapatas envolventes injetadas em
polipropileno

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 25 (5242000000176) - CADEIRA FIXA COM BRAGO, ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRAGOS FIXOS. BASE COM ESTRUTURA FIXA.

ASSENTO: Interno em compensado de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao e
espessura de 10,5 mm Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, e baixa
deformacao permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura
média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. ENCOSTO: Interno em
polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia mecanica, conformado anatomicamente.
Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, baixa fadiga dinamica e baixa
deformacao permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente apoio lombar e
espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. CAPA DE PROTECAO: Capa de
protecao e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o
uso do perfil de PVC. REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecoldogico. SUPORTE PARA
ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO: Suporte para encosto e capa de acabamento fixo fabricado
em chapa de ago estampada de 6,00 mm de espessura com nervura estrutural de reforco que confere
alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura eletrostatica realizado por processo totalmente
automatizado em tinta po, revestindo totalmente a estrutura com pelicula entre 60 e 90 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos, com pré-tratamento antiferruginoso. ESTRUTURA
FIXA CONTINUA: Estrutura fixa continua para cadeira e poltrona em tubo de ago curvado com
diametro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em ago estampado de 3,00 mm,
totalmente soldada e acabamento de superficie pintado. Sapatas envolventes injetadas em
polipropileno. APOIA BRACO: Apoia-bragos com alma de ago estrutural revestido em poliuretano
pré-polimero integral skin texturizado ou termoplastico. Suporte do apodia-brago fixo, injetado em
termoplastico composto texturizado e alma de ago estrutural estampada de 6,00 mm de espessura.
Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pd com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula entre 60 ¢ 90 microns
com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou para menos.

ITEM 26 (5242000000752) - CADEIRA RODIZIO COM BRAGO ESPALDAR MEDIO,

APOIA-BRAGOS - GIRATORIA E RODIZIO.
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ASSENTO: Interno em compensado multii@minas de madeira moldada anatomicamente a
quente com pressdo de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, e baixa deformacado permanente com densidade de
50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Largura de
490 mm e profundidade de 460mm. ENCOSTO: Interno em polipropileno injetado estrutural
de grande resisténcia mecanica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, baixa fadiga dinamica e baixa deformagao
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente apoio lombar e
espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. CAPA DE
PROTEGAO: Capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecolégico. SUPORTE PARA ENCOSTO E CAPA DE ACABAMENTO:
Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de ago estampada de
6,00 mm com nervura estrutural de reforco que confere alta resisténcia mecanica, sendo
adequado para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epodxi pé6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Para um perfeito apoio lombar, dispde de
regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estagios e acionamento automatico sem
necessidade de botdes ou manipulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de
engenharia poliamida (nylon 6) de alta resisténcia mecanica e durabilidade, com engates
faceis, precisos e isento de ruidos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno
texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o
encosto. MECANISMO: Com regulagem independente do assento e do encosto e mais
posicao livre para apoio lombar (contato permanente). Mecanismo para cadeiras operativas
com corpo em chapa de aco estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aco de
2 mm e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também e acabamento zincado
branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostatica totalmente automatizada
em epoxi p6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o
mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do
assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto
com bloqueio em qualquer posicdo. Mecanismo com regulagem independente de
inclinagdao do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posi¢ao ou livre flutuagao do
conjunto. Assento com inclinagdo regulavel e encosto com inclinagdo regulavel.
Travamento do conjunto de comando por alavanca de ponta, liberacédo e o bloqueio do
conjunto através de simples toque. Sistema de Contato Permanente: Suporte para encosto
com regulagem de altura automatica com 8 niveis de ajuste e com curso aproximado de 80
mm. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE
ACABAMENTO: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas com 125 mm de
curso, fabricada em tubo de ago de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epdxi pé6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Capa telescépica de 3 elementos, injetada
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em polipropileno texturizado para prote¢cdo a coluna central, sendo elemento de ligagéo
estética entre a base e o mecanismo. BASE: Base para cadeira e poltrona, com 5 patas,
fabricada por processo de injecdo em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com
aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com caracteristicas de
excepcional tenacidade, resisténcia mecanica, resisténcia a abrasdo dos calgados e
produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no diametro
de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixagdo. RODIZIOS: Rodizio duplo, com rodas
de 50 mm de didmetro injetados em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo
anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aco trefilado 1010/1020 com
diametro de 11 mm e eixo horizontal em aco trefilado 1010/1020 com diametro de 8 mm e
rodas com diametro de 50 mm indicado para uso em qualquer tipo de piso e similares.
APOIA-BRAGOS: Apoia-bragos com alma de aco estrutural revestido em poliuretano
pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensdes externas 240 x 82 mm. Suporte do
apoia-brago regulavel, injetado em termoplastico composto texturizado e alma de aco
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica
totalmente automatizada em epodxi pé6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a superficie com pelicula entre 60 e 90 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 27 (5242000000198) - CADEIRA PORTARIA ESPALDAR BAIXO, APOIO PARA
DESCANSO DOS PES, BASE COM ESTRUTURA FIXA.

Medidas do encosto: largura: 42 cm. Altura 26 cm. Medidas do assento: 40 x 42 cm, com
borda frontal arredondada. Altura maxima do assento: 72 cm. Altura minima do assento -
63 cm. Medidas da cadeira - altura maxima 111 cm. Altura minima 96 cm. Caracteristicas:
mecanismo com propriedade de livre flutuacdo, podendo ser travado em no minimo 3
posicdes. Sistema de regulagem por botdo de acionamento ou manipulo. Altura do assento
regulavel por sistema pneumatico a gas. Tubo central com bucha para evitar desgaste das
pecas e surgimento de ruidos. Pé com cinco pas em chapa de ago ou aluminio, soldadas
ao tubo central, com tratamento de fosfotizagdo e acabamento pintura eletrostatica em poé
texturizada cor preta. Pas com perfis de protecdo em polipropileno texturizado na parte
superior. Com aro regulavel para apoio dos pés, sem rodizios, sobreposto em sapatas
niveladoras. Braco de unido entre o assento e o encosto em tubo de aco com reforgos
internos de acgo. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada moldada
anatomicamente, com no minimo 10 mm de espessura ou material com resisténcia
suficiente para suportar esforcos concentrados. Estofada com espuma de poliuretano
injetada moldada anatomicamente com densidade controlada de 62 e 52 kg/m?® para o
assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada de 40 mm.
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Capa de protecdo do contra encosto em polipropileno rigido injetado texturizado com
espessura minima de 3 mm.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 28 (5242000000180) - CADEIRA RODIiZIO COM BRAGO ESPALDAR ALTO,
APOIA-BRAGCOS - GIRATORIA E RODIZIO.

ASSENTO: Assento interno em compensado anatémico multilaminado (7 laminas com 1,5
mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel isenta de CFC, alta
resiliéncia, alta resisténcia a propagacgao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3
em forma anatdmica com espessura média de 40 mm. Profundidade minima de 460 mm e
largura minima de 490 mm. ENCOSTO: Encosto interno em compensado anatémico
multilaminado (7 laminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em
poliuretano flexivel isenta de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo,
alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacéao
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma anatdémica com espessura média
de 40 mm. Largura minima de 480 mm e altura minima de 560 mm. CAPA DE
PROTECAO: Capa de protecdo e acabamento injetada sob o assento em polipropileno
texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfii de PVC.
REVESTIMENTO: Em tecido crepe ou couro ecolégico. MECANISMO: Com regulagem
independente do assento e do encosto e mais posigao livre para apoio lombar (contato
permanente). Mecanismo para cadeiras operativas com corpo em chapa de ago estampada
de 3 mm e encosto articulado em chapa de ago de 2 mm e suporte do encosto em chapa
conformada 3 mm também e acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pé com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com
sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer
posicao. Mecanismo com regulagem independente de inclinagédo do assento e do encosto
com bloqueio em qualquer posi¢céo ou livre flutuagdo do conjunto. Assento com inclinagéao
regulavel e encosto com inclinagao regulavel. Travamento do conjunto de comando por
alavanca de ponta, liberagdo e o bloqueio do conjunto através de simples toque. Sistema
de Contato Permanente: Suporte para encosto com regulagem de altura automatica com 8
niveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. COLUNA DE REGULAGEM DE
ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Coluna de regulagem de altura
por acionamento a gas com 125 mm de curso, fabricada em tubo de ag¢o de 1,50 mm.
Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé6 com pré
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tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Capa
telescopica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado para protegao a coluna
central, sendo elemento de ligagao estética entre a base e o mecanismo. BASE: Base para
cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de injegdo em resina de
engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e
fibora de vidro com caracteristicas de excepcional tenacidade, resisténcia mecanica,
resisténcia a abrasdo dos calgados e produtos quimicos. Com 5 (cinco) hastes e
alojamento para engate do rodizio no diametro de 11 mm dispensando o uso de buchas de
fixacdo. RODIZIOS: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diametro injetados em resina
de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto,
eixo vertical em acgo trefilado 1010/1020 com diametro de 11 mm e eixo horizontal em ago
trefilado 1010/1020 com didametro de 8 mm e rodas com didmetro de 50 mm indicado para
uso em qualquer tipo de piso e similares. APOIA-BRACOS: Apoia-bragos com alma de ago
estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Dimensdes
externas 240 x 82 mm. Suporte do apodia-brago regulavel, injetado em termoplastico
composto texturizado e alma de aco estrutural estampada de 6,00 mm de espessura.
Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pdé com pré
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula
entre 60 e 90 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 29 (5242000000628) - LONGARINA 2 LUGARES ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRAGOS FIXOS. CONJUNTO COM 02 CADEIRAS.

o

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multildminas (7 laminas com 1,5 mm
cada) moldada com pressao anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensao
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacgédo permanente com
densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatémica com espessura média de 40 mm. Capa
de protegdo e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado.
Profundidade de 460 mm e largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em
polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia mecéanica, conformado
anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia,
alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dindmica e baixa deformacédo permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma
anatbmica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm.
CAPA DE PROTEGAO: Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de acgo
estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pdé com pré tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
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microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecologico. MECANISMO: Apoia-bragos individuais para cada assento com
alma de acgo estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termoplastico. Dimensbes externas minimas 250 x 80 mm. Suporte do apdia-braco fixo,
injetado em termoplastico composto texturizado e alma de ago estrutural estampada de
6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em
epoxi pé6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
superficie com pelicula de 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos. BASE: Longarina com largura 1.130mm para banco componivel em tubo de ago
80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superficie pintado. Acabamento
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi péd com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
Lateral para banco componivel em aco, fabricada por processo de solda em aco tubular
oval 50x27x1,55 mm e suporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de superficie
pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Para cada
lateral acompanha um par de deslizadores regulaveis totalmente injetados em nylon 6.
Placa para fixagdo do assento junto a longarina para banco componivel fabricada em
chapa de ago estampada de 3,00 mm de grande resisténcia mecanica. Acabamento em
pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pd com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
Sistema de acoplamento a longarina através de abragadeira e parafusos M10, possibilita a
fixagdo em qualquer ponto da longarina ou seja regulavel. Acoplamento para suporte do
encosto tipo lamina e fixacdo dos apdia-bracos diretamente no corpo da placa. Cadeira
revestida em couro ecoldgico preto.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 30 (5242000000810) CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA LATERAL

Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em resina termoplastica
ABS,

capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada a
cadeira

e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes invisiveis, dotada de porta lapis na
posicao

vertical com capacidade de armazenar 05 lapis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X
33,5cm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas minimas
400mm x 460mm, altura assento/chdo 460mm aproximadamente sem orificios fixados por
meio de parafusos. Encosto com medidas minimas 400mm x 360mm, com puxador e
marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta livros confeccionado
em resina termoplastica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e
laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés com
capacidade minima de 20 litros. Base do assento e interligacdo ao encosto em tubo
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oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentacéo sob o
assento em tubo 5/8. Estrutura reforgada com 02 colunas laterais e pés em material
plastico evitando corrosdo e desgaste. Uma barra horizontal de reforco em tudo oblongo
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Toda a estrutura metalica devera ser fabricada em tubo de ago
industrial tratados por conjuntos de banhos quimicos para prote¢cdo e longevidade da
estrutura e soldado através do sistema MIG.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 31 (5242000000664) CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA / COLETIVO
INFANTIL

Conjunto escolar coletivo infantil, composto de: 01 mesa e 04 cadeiras coloridas. Mesa:
estrutura em tubo de ago industrial, pés em tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40.
Tratamento antiferruginoso e pintura em epéxi p6. Tampo em MDP ou MDF, revestido na
parte superior em laminado melaminico, fixado por parafusos. Bordas com cantos
arredondados e com acabamento em lamina de borda. Ponteiras e sapatas em
polipropileno. Dimensdes: 800 x 800 x 460mm (LxPxA). Cadeiras: Estrutura em tubo de ago
industrial 20,7mm. Tratamento antiferruginoso e pintura em epéxi-pd. Assento e encosto
em polipropileno, injetados, moldados anatomicamente, de acordo com o Certificado NBR
14006:2008. Dimensdes: 450 x 330 x 560mm.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 32 (5242000000477) - ESTAGAO DE TRABALHO EM L
1400X1400X600X600X740MM + 02 GAVETAS

COMPOSTA POR:

— MESA ORGANICA (01 UNIDADE)

— GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS (01 UNIDADE)

SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
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Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagdo com
acabamento em PVC. Fixada as estruturas laterais e central da mesa através de parafusos
de aco e buchas metalicas. PAINEIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 02 calhas
estruturais horizontais para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), fixadas as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e
parafusos de aco, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados
as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aco e parafusos de
aco e buchas metdlicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em agco em
forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de ago fechado, formando 02 colunas
paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral
externo e interno removiveis para passagem de fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75
mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de ago com segéao
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do pértico em

chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de
espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento
inferior colocacdo de rebites de repuxo de ago para adaptagdo de reguladores de nivel.
ESTRUTURA CENTRAL: Em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo),
dobrada, ndo sendo permitido utilizacado de perfil de ago fechado, formando 01 canal para
passagem de fiacdo, com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de ago #22
(0,75 mm) de espessura (minimo). Estruturada por dois tubos ovais de ago com secao
oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacéo de rebite
de repuxo de ago para adaptagdo de regulador de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pecgas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacao, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo
processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 33 (5242000000080) — ESTANTE ALTA 900x500x2100MM (COM 15 NICHOS TIPO
ESCANINHO)
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TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. ESTRUTURA: Fundo em
madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as faces. 04 laterais verticais (02 externas e 02 internas), base
inferior, 12 prateleiras fixassem madeira MDP de 18 mm de espessura revestida em
laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Acabamento das
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais
das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio de 2,5 mm,
coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. Sapatas reguladoras
de nivel encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da
mesma tanto na parte interna como externa do armario. MONTAGEM: As laterais, fundo,
tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem
e desmontagem dos mesmos, varias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES
METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatizag&o, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6
aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 34 (5242000000115) - ESTANTE ALTA 800x500x2100 MM (05 PRATELEIRAS E
TAMPO DUPLO).

TAMPO: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. ESTRUTURA: Fundo em
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 05 prateleiras,
sendo uma fixa, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura revestida em
laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Laterais com
regulagens para prateleiras através de 04 pinos metalicos encaixados nas laterais do
armario e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento
das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas
frontais das prateleiras e das laterais em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio
minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro.
Sapatas reguladoras de nivel encaixada e fixada na base através de parafuso permitindo a
regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armario. MONTAGEM: As
laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre si pelo sistema mini-fix,
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, varias vezes, sem perder a
qualidade. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, preparando a superficie
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para receber a pintura. Pintura epodxi-p6 aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica
com polimerizagado em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 35 (5242000000770) - ESTANTE METALICA, MATERIAL AGO, ALTURA 1,98
LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,40, TIPO PRATELEIRAS REGULAVEIS,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA
ELETROSTATICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESMONTAVEL.

i
|

Estante de ago com 6 prateleiras medindo 0,40 de profundidade; - Capacidade de até 100
kg por plano; - Planos de armazenagem regulavel; - Prateleiras com bordas dobradas com
32 dobra e ref. de fundo; - Acessorios opcionais: Reforgo de borda, retentor, porta etiqueta.
Disponivel nas chapas 22/24/26, com 2 reforgos.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variacdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 36 (5242000000754) - ESTANTE FACE DUPLA 8 PRATELEIRAS DIMENSOES:
ALTURA 2,0 (DOIS) METROS, LARGURA 1,0 (UM) METRO, PROFUNIDADE 58CM.

[L0IN

Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de ago de baixo teor de carbono,
sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular,
fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforgo
interno em “Omega” confeccionado em chapa n® 20 (0,90mm) soldado na extensao da
mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante
através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal
(chapéu), confeccionado em chapa n°® 20 (0,90mm) e dobrado em forma de “U” com altura
de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n°® 16 (1,50mm) soldados a travessa e
fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas)
Laterais de sustentagdo, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm,
confeccionadas em chapa n°® 18 (1,20mm). Cada lateral devera possuir 09 (nove) linhas
retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensdes de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de
largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com
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dimensdes de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em
chapa n°® 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a unido as
laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 37 (5242000000077) - ESTANTE MEDIA 800x500x1100 MM (LxPxA) (03
PRATELEIRAS).

Tampo em madeira aglomerada de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo
holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fundo em madeira
aglomerada de 18 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa presséo
texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e prateleiras, sendo uma fixa, em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura revestida em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras
através de 04 pinos metalicos encaixados nas laterais do armario e na parte inferior das
prateleiras, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1
mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras e das laterais
em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio minimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo
sistema tipo holt-melt, em todo seu perimetro. Sapatas reguladoras de nivel encaixada e
fixada na base através de parafuso permitindo a regulagem da mesma tanto na parte
interna como externa do armario. As laterais, fundo, tampo e base inferior sdo ligados entre
si pelo sistema mini-fix, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, varias
vezes, sem perder a qualidade. Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a
pintura. Pintura epodxi-pd aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagcao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 38 (5242000000734) ESTANTE PARA ARMAZENAMENTO DE CD/DVD

Estante metalica multimidia, material aco, altura 2m, largura 1m, profundidade 32cm,
tratamento anticorrosivo e fosfatizante, material pintura epoxi eletrostatico, cor preto,
aplicagcado acervo multimidia, caracteristicas adicionais 9 prateleiras refor¢adas, regulagem
de altura de prateleiras.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.
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ITEM 39 (5242000000182) - LONGARINA 03 LUGARES ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRAGOS FIXOS, CONJUNTO COM 03 CADEIRAS.

ot

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multildminas (7 laminas com 1,5 mm
cada) moldada com pressdo anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensao
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformagdo permanente com
densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatémica com espessura média de 40 mm. Capa
de protegdo e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado.
Profundidade de 460 mm e largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em
polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia mecanica, conformado
anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia,
alta resisténcia a propagacéao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dindmica e baixa deformagdo permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma
anatbmica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm.
CAPA DE PROTEGAO: Capa de protegdo e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de ago
estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pé6 com pré tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecolégico. MECANISMO: Apoia-bragos individuais para cada assento com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termoplastico. Dimensdes externas minimas 250 x 80 mm. Suporte do apdia-braco fixo,
injetado em termoplastico composto texturizado e alma de ago estrutural estampada de
6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em
epoxi p6 com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
superficie com pelicula de 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos. BASE: Longarina com largura 1.810mm para banco componivel em tubo de ago
80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superficie pintado. Acabamento
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pd com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
Lateral para banco componivel em aco, fabricada por processo de solda sistema MIG em
aco tubular oval 50x27x1,55 mm e suporte com 90x30x1,50 mm com acabamento de
superficie pintado. Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Para
cada lateral acompanha um par de deslizadores regulaveis totalmente injetados em nylon
6. Placa para fixagédo do assento junto a longarina para banco componivel fabricada em
chapa de ago estampada de 3,00 mm de grande resisténcia mecanica. Acabamento em
pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos.
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OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 40 (5242000000630) LONGARINA 04 LUGARES ESPALDAR MEDIO,
APOIA-BRAGOS FIXOS, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA
INJETADA.

Cadeira sobre longarina material assento e encosto compensado/espuma injetada, material
revestimento assento e encosto tecido, quantidade assentos 4, caracteristicas adicionais
bordas de protecdo em pvc, material estrutura ago, pintura em epoxi.

ASSENTO: Assento Interno em madeira compensada multildminas (7 laminas com 1,5 mm
cada) moldada com pressao anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano
flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensao
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dindmica e baixa deformacédo permanente com
densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma anatémica com espessura média de 40 mm. Capa
de protegdo e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado.
Profundidade de 460 mm e largura de 460 mm. ENCOSTO: Encosto Interno em
polipropileno injetado estrutural de grande resisténcia mecanica, conformado
anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resiliéncia,
alta resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensdo de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dindmica e baixa deformacédo permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 em forma
anatbmica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm.
CAPA DE PROTEGAO: Capa de protecdo e acabamento injetada em polipropileno
texturizado e bordas arredondadas. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de ago
estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecanica. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pdé com pré tratamento anti-ferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70
microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. REVESTIMENTO: Em tecido
crepe ou couro ecologico. MECANISMO: Apoia-bragos individuais para cada assento com
alma de aco estrutural revestido em poliuretano pré-polimero integral skin texturizado ou
termoplastico. Dimensdes externas minimas 250 x 80 mm. Suporte do apdia-braco fixo,
injetado em termoplastico composto texturizado e alma de ago estrutural estampada de
6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em
epoxi pé com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
superficie com pelicula de 100 microns com propriedades de resisténcia a agentes
quimicos. BASE: banco componivel em tubo de ago 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm
com acabamento de superficie pintado. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente
automatizada em epdxi pé com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades
de resisténcia a agentes quimicos. Lateral para banco componivel em acgo, fabricada por
processo de solda sistema MIG em aco tubular oval 50x27x1,55 mm e suporte com
90x30x1,50 mm com acabamento de superficie pintado. Ponteira de acabamento para
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longarina injetada em polipropileno. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores
regulaveis totalmente injetados em nylon 6. Placa para fixagdo do assento junto a longarina
para banco componivel fabricada em chapa de ago estampada de 3,00 mm de grande
resisténcia mecanica. Acabamento em pintura eletrostatica totalmente automatizada em
epoxi pé com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o
mecanismo com pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 41 (5242000000762) - MESA DE REUNIAO REDONDA, DIMENSOES: 1250X750
MM

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado
melaminico de baixa pressao texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na
parte superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC
de no minimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com
raio minimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado
coladas pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo devera receber em sua parte
inferior porcas metalicas para receber os parafusos para fixacdo do mesmo a estrutura.
ESTRUTURA: Base composta por tubo de aco central redondo com diametro minimo de 90
mm, com parte inferior e superior com 4 patas de aco estampada em chapa de ago com
espessura minima de 1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma
estrutura com formato arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada
com fechamento frontal com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base
inferior das patas inferiores deve possuir uma porca metalica soldada na chapa para
receber reguladores de de nivel com rosca M8 x40 com base em polipropileno com
didmetro minimo de 34 mm. Comprimento minimo da pata inferior: 330MM; Comprimento
minimo da pata superior : 230MM. FIXACAO DO TAMPO: A fixa¢do dos dois elementos
tampo e estrutura deverédo ser feitos através de buchas metélicas M6x13mm cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos metalico M6x45mm/M6x35mm
zincado. Todos os parafusos de fixagdo deve ser fixados através de buchas metalicas e
nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas metalicas usadas no processo
de fabricacdo, deveréo receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersao e
tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicagéo de
pintura eletrostatica epdxi-pd com polimerizacdo em estufa na temperatura de
aproximadamente 210°C.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 42 (5242000000109) — MESA DIRETOR 2200x1000 MM (TAMPO DUPLO).
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SUPERFICIE: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces, padrao madeirado.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema tipo holt- melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro, no mesmo
padrao madeirado. Superficie com formato especial com lado reto de 600 mm de
profundidade e lado curvo de raio de 600 mm. Superficie com detalhe em couro natural
preto. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressado texturizado em ambas as faces,
padrao madeirado. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema tipo holt- melt, em todo seu perimetro. ESTRUTURA: Estrutura
metalica em tubo de ago secado retangular 20x40 mm em chapa # 18 (1,20 mm) de
espessura (minimo), em formato de “C”, com painel em madeira MDP (aglomerado) de
25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em
ambas as faces, padrdo madeirado, fixado na estrutura tubolar com funcéo estrutural. Na
parte inferior colocagcdo de rebites de repuxo de ago para adaptagcédo de reguladores de
nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento
de desengraxamento, decapagem e fosfatizagc&o, preparando a superficie para receber a
pintura. Pintura epodxi-pé aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 43 (5242000000082) — MESA EM L 1200x1200x600x600x750 MM COM 02
GAVETAS E SUPORTE PARA CPU.

[
SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagdo com
acabamento em PVC. Fixada as estruturas laterais e central da mesa através de parafusos
de aco e buchas metalicas. PAINEIS FRONTAIS: 02 painéis frontais, em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt- melt, em todo seu perimetro. 02 calhas
estruturais horizontais para passagem de fiagcdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo

cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
67

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO

COORDENAGCAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

(minimo), fixadas as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e
parafusos de aco, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para
tomadas em chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados
as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aco e parafusos de
aco e buchas metadlicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas laterais em agco em
forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de ago fechado, formando 02 colunas
paralelas em forma de pértico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral
externo e interno removiveis para passagem de fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75
mm) de espessura (minimo). Travamento superior do portico em tubo de ago com segéo
retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Travamento inferior
do pértico em chapa de ago estampada no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90
mm) de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No
travamento inferior colocagédo de rebites de repuxo de ago para adaptacéo de reguladores
de nivel. ESTRUTURA CENTRAL: Em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), dobrada, ndo sendo permitido utilizacdo de perfil de ago fechado, formando 01
canal para passagem de fiacdo, com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de
aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Estruturada por dois tubos ovais de ago com
secao oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagao de
rebite de repuxo de ago para adaptacdo de regulador de nivel. COMPONENTES
METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento,
decapagem e fosfatizag&o, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6
aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.
GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aco #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com
deslizamento suave sobre corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em acgo. Frente
das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo
Zamak niquelado redondo com forma céncava com aproximadamente 110 mm de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
Fechadura com fechamento simultdneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobraveis.
COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizagcdo, preparando a superficie para receber a
pintura. Pintura epodxi-pé aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagdo em estufa, com acabamento preto liso.

— SUPORTE PARA CPU: Suporte em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), fixado sob o tampo. Possui brago com mola regulavel e ajustavel a largura da
CPU. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas recebem pré-tratamento
de desengraxamento, decapagem e fosfatizagéo, preparando a superficie para receber a
pintura. Pintura epodxi-pé aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com
polimerizagcao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.
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ITEM 44 (5242000000081) - MESA EM L PENINSULA 1800x1600x800x600x750 mm
COM 02 GAVETAS.

v

SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura em formato peninsular. Em madeira MDP (aglomerado) de 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura ou fita de
poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em
todo seu perimetro. Borda transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura ou
fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Passagem de fiagdo com acabamento em PVC. Fixada as estruturas laterais e central da mesa através
de parafusos de aco e buchas metalicas. PAINEIS FRONTAIS 02 painéis frontais, em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC entre 1 e 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 02 calhas estruturais horizontais para
passagem de fiagdo sob o tampo ou calha em aco em formato J fixada sob a mesa, permitindo o
acesso a todo cabeamento de energia, logico e telefonico, em chapa de aco #18 (1,20 mm) de
espessura (minimo), fixadas as estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e
parafusos de aco, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em
chapa de aco fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados as estruturas laterais e
central da mesa através de rebites de repuxo de aco e parafusos de aco e buchas metdlicas.
ESTRUTURA LATERAL SAIDA DE 600 mm 01 estrutura lateral em aco em forma de “I”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo
permitido utiliza¢do de perfil de aco fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de portico
distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para
passagem de fiacdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento
superior do portico em tubo de ago com se¢do retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de
espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapa de ago estampada no formato de arco,
em chapa de aco #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com extremidades arredondadas na mesma
chapa. No travamento inferior colocagdo de rebites de repuxo de ago para adaptacdo de reguladores
de nivel. ESTRUTURA LATERAL PENINSULAR 01 estrutura lateral em aco em forma de “I”.
Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), ndo sendo
permitido utilizagcdo de perfil de aco fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de poértico
distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para
passagem de fiacdo em chapa dobrada de aco #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento
superior e inferior do pértico em tubo de aco com secdo retangular 20x20 mm em chapa #18 (1,20
mm) de espessura (minimo). No travamento inferior colocacdo de rebites de repuxo de ago para
adaptacdo de reguladores de nivel. ESTRUTURA CENTRAL Em chapa de ago #18 (1,20 mm) de
espessura (minimo), dobrada, nao sendo permitido utilizacao de perfil de ago fechado, formando 01
canal para passagem de fiagcdo, com fechamento frontal removivel em chapa dobrada de ago #22
(0,75 mm) de espessura (minimo). Estruturada por dois tubos ovais de agco com se¢ao oblonga 29x58
mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacdo de rebite de repuxo de aco para
adaptacdo de regulador de nivel. COMPONENTES METALICOS Todas as pegas metalicas recebem
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber
a pintura. Pintura epdxi-pé aplicada pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em
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estufa. GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS: ESTRUTURA: Fundo, laterais, base superior e
base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC
entre 1 e 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
GAVETAS: Gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de eletro-fusdo, com deslizamento suave sobre
corredigas em aco, roldanas em nylon e eixos em ago ou em madeira MDP (aglomerado) de 15 mm
de espessura (minimo), revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak
niquelado redondo com forma concava com aproximadamente 110 mm de comprimento ou de
polipropileno em formato de alca na cor cinza metalico. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3
mm de espessura ou fita de poliestireno reta de 2 mm, colada a quente pelo sistema holt-melt, com
raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro. Fechadura tipo Cremona ou tambor giro 180
localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultdneo das 03 gavetas, com 02 chaves
dobraveis. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metéalicas recebem pré-tratamento de
desengraxamento, decapagem e fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura
epoxi-pd aplicada pelo processo de deposicdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa, com
acabamento preto liso.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 45 (5242000000516) - MESA RETANGULAR 1200X600X740 MM

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm em todo seu perimetro.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Passagem de fiagdo com
acabamento em PVC. Fixada as estruturas laterais da mesa através de parafusos de aco e
buchas metédlicas. PAINEL FRONTAL: Em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 m de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha estrutural horizontal para passagem de
fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, I6gico e telefonico,
em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura (minimo), fixada as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aco, medindo 120 mm de altura
aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de ago fixado na calha através de
encaixe. Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo
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de aco e parafusos de ago e buchas metalicas. ESTRUTURAS LATERAIS: 02 estruturas
laterais em aco em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm)
de espessura (minimo), ndo sendo permitido utilizagdo de perfil de ago fechado, formando
02 colunas paralelas em forma de poértico distanciadas entre si em 120 mm
aproximadamente, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem de
flacdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura (minimo). Travamento
superior do pértico em tubo de ago com secado retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20
mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapa de ago estampada
no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocagéo de rebites
de repuxo de aco para adaptagdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizacao, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada pelo
processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 46 (5242000000087) - MESA PARA REUNIAO CIRCULAR 1000X750 MM
A

X

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado
melaminico de baixa pressao texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na
parte superior quanto inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC
de no minimo 2,5 mm de espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com
raio minimo de 2,5 mm, de acordo com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado
coladas pelo processo Holt Melt (colado a quente). O tampo devera receber em sua parte
inferior porcas metalicas para receber os parafusos para fixacdo do mesmo a estrutura.
ESTRUTURA: Base composta por tubo de aco central redondo com diametro minimo de 90
mm, com parte inferior e superior com 4 patas de aco estampada em chapa de ago com
espessura minima de 1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa, formando uma
estrutura com formato arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior estampada
com fechamento frontal com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base
inferior das patas inferiores deve possuir uma porca metalica soldada na chapa para
receber reguladores de de nivel com rosca M8 x40 com base em polipropileno com
didmetro minimo de 34 mm. Comprimento minimo da pata inferior: 330MM; Comprimento
minimo da pata superior : 230MM. FIXACAO DO TAMPO: A fixa¢do dos dois elementos
tampo e estrutura deverédo ser feitos através de buchas metélicas M6x13mm cravadas
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos metalico M6x45mm/M6x35mm
zincado. Todos os parafusos de fixagdo deve ser fixados através de buchas metalicas e
nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas metalicas usadas no processo
de fabricacdo, deveréo receber tratamento desengraxante a quente por meio de imersao e
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tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicagéo de
pintura eletrostatica epdxi-pd com polimerizacdo em estufa na temperatura de
aproximadamente 210°C.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 47 (5242000000089) MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 1800X1000X750 MM
(PES PAINEL)

=

TAMPO: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em ambas as faces. em laminado melaminico de baixa pressao texturizado Borda
longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada a estrutura
da mesa através de parafusos de aco e buchas metélicas. ESTRUTURA (PE PAINEL): Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura travados por painel de madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha
estrutural horizontal para passagem de fiagcdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, logico e telefébnico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), fixada as estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de
aco, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa
de aco fixado na calha através de encaixe. Painel frontal fixado as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e buchas metalicas.
ESTRUTURA (PE METALICO): 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60
mm) de didmetro, em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As estruturas
se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago #18 (1,20
mm) de espessura (minimo). Colocagao de rebites de repuxo de ago para adaptagao de
reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas metalicas com
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagcao, para a superficie para
receber a pintura. Pintura epoxi-p6 aplicada por deposigao eletrostatica com polimerizagéo
em estufa.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 48 (5242000000092) - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR
2400x1000/1200x750 MM (PES METALICOS).

- -

SUPERFICIE: Sobreposta & estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
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faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holtmelt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada
as estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.
ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04”
(101,60 mm) de didametro, em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As
estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em chapa de ago
#18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagdo de rebites de repuxo de ago para
adaptacdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as pecas
metalicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizagao,
preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada pelo processo de
deposicao eletrostatica com polimerizagao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 49 (5242000000093) - MESA PARA REUNIAO RETANGULAR
2600x1000/1200x750 MM (PES METALICOS).
\ '|""’"/'/'_/r

SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Borda longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro.
Fixada as estruturas laterais tubulares da mesa através de parafusos de ago e buchas
metalicas. ESTRUTURAS LATERAIS TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais
tubulares de 04” (101,60 mm) de diametro, em chapa de ago #16 (1,50 mm) de espessura
(minimo). As estruturas se interligam por meio de travessa em tubo retangular 60x40 em
chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocacéo de rebites de repuxo de
aco para adaptacdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS: Todas as
pecas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatizacao,
preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada pelo processo de
deposicao eletrostatica com polimerizagao em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 50 (5242000000098) - MESA RETANGULAR 1000x600x750 MM.

n

TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixagao as
estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metalicas.
PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
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revestida em laminado melaminico de baixa pressédo texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa
através de rebites de repuxo de aco e parafusos de ago e buchas metalicas. ESTRUTURA:
Calha horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, logico e telefénico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), com furos para instalagdo de tomadas (energia, Iégica e telefénica), 02 estruturas
laterais em aco em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm)
de espessura (minimo), formando 02colunas paralelas em forma de pértico distanciadas
entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem
de fiacdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento
superior do pértico em tubo de ago com secao retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20
mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapa de ago estampada
no formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocacao de rebites
de repuxo de aco para adaptagdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pegas metalicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada
pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 51 (5242000000100) - MESA RETANGULAR 1400x600x750 MM.

h

TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixagao as
estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas.
PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago e buchas metalicas. ESTRUTURA:
Calha horizontal para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, logico e telefébnico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), com furos para instalagdo de tomadas (energia, l6gica e telefénica), 02 estruturas
laterais em agco em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm)
de espessura (minimo), formando 02colunas paralelas em forma de poértico distanciadas
entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem
de fiagdo em chapa dobrada de aco #22 (0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento
superior do portico em tubo de ago com segao retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20
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mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapade ago estampada no
formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocagao de rebites
de repuxo de aco para adaptagdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pegas metalicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada
pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 52 (5242000000101) - MESA RETANGULAR 1600x600x750 MM.

L

TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixagao as
estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de ago e buchas metalicas.
PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago e buchas metalicas. ESTRUTURA:
Calha horizontal para passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), com furos para instalagdo de tomadas (energia, l6gica e telefonica), 02 estruturas
laterais em ago em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de ago #18 (1,20 mm)
de espessura (minimo), formando 02colunas paralelas em forma de portico distanciadas
entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem
de fiagdo em chapa dobrada de aco #22 (0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento
superior do portico em tubo de ago com segao retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20
mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do pértico em chapade ago estampada no
formato de arco, em chapa de aco #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocacao de rebites
de repuxo de ago para adaptagao de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pegas metalicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizagcédo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-p6é aplicada
pelo processo de deposi¢ao eletrostatica com polimerizagao em estufa.

OBS.: As medidas sao aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 53 (5242000000096) - MESA RETANGULAR 800x600x750 MM.
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TAMPO: Superficie sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressao texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixagao as
estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aco e buchas metélicas.
PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressado texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Fixado as estruturas laterais e central da mesa
através de rebites de repuxo de aco e parafusos de ago e buchas metalicas. ESTRUTURA:
Calha horizontal para passagem de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em chapa de ago #18 (1,20 mm) de espessura
(minimo), com furos para instalagdo de tomadas (energia, légica e telefénica), 02 estruturas
laterais em aco em forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aco #18 (1,20 mm)
de espessura (minimo), formando 02colunas paralelas em forma de poértico distanciadas
entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removiveis para passagem
de fiagdo em chapa dobrada de ago #22 (0,75 mm) de espessura(minimo). Travamento
superior do pértico em tubo de ago com secédo retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20
mm) de espessura (minimo). Travamento inferior do portico em chapade ago estampada no
formato de arco, em chapa de ago #14 (1,90 mm) de espessura (minimo), com
extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocacao de rebites
de repuxo de aco para adaptagdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pegas metalicas devem receber pré-tratamento de desengraxamento, decapagem
e fosfatizacédo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epdxi-p6 aplicada
pelo processo de deposicao eletrostatica com polimerizacdo em estufa.

OBS.: As medidas sdo aproximadas, podendo sofrer variagdes de até 5% para mais ou
para menos.

ITEM 54 (5242000000750) — MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 2000 X 1050 X 740
MM (L X P X A)

: _l ‘_IW : /'/r

SUPERFICIE: Sobreposta a estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Borda
longitudinal com acabamento em Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holtmelt, com raio minimo de 2,5 mm, em todo seu perimetro. Fixada as estruturas laterais
tubulares da mesa através de parafusos de aco e buchas metdlicas. ESTRUTURAS LATERAIS
TUBULARES: 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” (101,60 mm) de diametro, em chapa
de aco #16 (1,50 mm) de espessura (minimo). As estruturas se interligam por meio de travessa em
tubo retangular 60x40 em chapa de aco #18 (1,20 mm) de espessura (minimo). Colocagao de
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rebites de repuxo de ago para adaptacdo de reguladores de nivel. COMPONENTES METALICOS:
Todas as pecgas metdlicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e
fosfatizagdo, preparando a superficie para receber a pintura. Pintura epoxi-pd aplicada pelo
processo de deposigao eletrostatica com polimerizagao em estufa.

OBS.: As medidas sado aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 55 (5242000000878) MESA DE REUNIAO OVAL, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 120
CM, ALTURA 74 CM

TAMPO: Mesa com formato redondo, em MDP de 25 mm revestido em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado com no minimo 0,3mm de espessura, tanto na parte superior quanto
inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em fita de PVC de no minimo 2,5 mm de
espessura com parte superior e inferior da fita arredondada com raio minimo de 2,5 mm, de acordo
com as normas da ABNT, na mesma cor do laminado coladas pelo processo Holt Melt (colado a
quente). O tampo devera receber em sua parte inferior porcas metalicas para receber os parafusos
para fixacdo do mesmo a estrutura. ESTRUTURA: Base composta por tubo de ago central redondo
com didmetro minimo de 90 mm, com parte inferior e superior com 4 patas de aco estampada em
chapa de ago com espessura minima de 1,5mm com fechamento frontal com a mesma chapa,
formando uma estrutura com formato arredondado em sua parte frontal ou com pata inferior
estampada com fechamento frontal com a mesma chapa e superior em chapa dobrada. Na base
inferior das patas inferiores deve possuir uma porca metalica soldada na chapa para receber
reguladores de de nivel com rosca M8 x40 com base em polipropileno com didametro minimo de 34
mm. Comprimento minimo da pata inferior: 330MM; Comprimento minimo da pata superior :
230MM. FIXACAO DO TAMPO: A fixagéo dos dois elementos tampo e estrutura deveréo ser feitos
através de buchas metalicas M6x13mm cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de
parafusos metalico M6x45mm/M6x35mm zincado. Todos os parafusos de fixacdo devem ser fixados
através de buchas metalicas e nunca direto na madeira. ACABAMENTO: Todas as pecas metalicas
usadas no processo de fabricagao, deverao receber tratamento desengraxante a quente por meio
de imersao e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicagao
de pintura eletrostatica epdxi-pd com polimerizacdo em estufa na temperatura de aproximadamente
210°C.

OBS.: As medidas sado aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 56 (5242000000186) - POLTRONA DIRETOR ALTA RODIzIO, APOIA-BRAGOS FIXOS E
COM REGULAGENS OPCIONAL, BASE CROMADA.

Assento: Interno em madeira compensada multi-laminas (7 laminas com 1,5 mm cada) moldada
com pressdo anatomicamente a quente. Espuma injetada em poliuretano flexivel, isento de CFC,
alta resiliéncia, alta resisténcia a propagagéao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dindmica e baixa deformacédo permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 em forma
anatdmica com espessura média de 40 mm. Capa de protegdo e acabamento injetada sob o
assento em polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e largura de 490 mm. Encosto:
Totalmente em espuma injetada em poliuretano flexivel (com densidade entre 45 e 50 kg/m3) com
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interno em madeira compensada multi-laminas (7 ldminas com 1,5 mm cada) moldada com pressao
anatomicamente a quente. Encosto totalmente revestido sem utilizagdo de capa plastica, sem perfil
de PVC e com detalhes em costura. Largura de 480 mm e altura de 770 mm. Suporte para encosto
fabricado em chapa de ago estampada de 6,00 mm com alta resisténcia mecéanica. Acabamento em
pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pdé com pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a superficie com pelicula de aproximadamente 70 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Para um perfeito apoio lombar, dispbe de
regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posi¢des de ajuste, com acionamento automatico
sem necessidade de botdes ou manipulos. O sistema de regulagem ¢é fabricado em resina de
engenharia poliamida (nylon 6) de alta resisténcia mecénica e durabilidade, com engates faceis,
precisos e isento de ruidos. Mecanismo Sincronizado: Mecanismo com corpo injetado em liga de
aluminio sob pressao e placa superior em chapa de aco estampada. Acabamento de superficie
pintada eletrostaticamente em epoxi pd revestindo totalmente o mecanismo com pelicula de
aproximadamente 70 microns com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. Conceito
dindmico sincronizado deste mecanismo, proporciona excepcional conforto para o movimento relax,
mantém o apoio lombar permanentemente e permite a circulagdo sanguinea nas pernas do usuario.
Mecanismo com comandos extremamente faceis que permitem na mesma alavanca regulagem da
altura do assento e o bloqueio do movimento em 4 posi¢cdes. Seu movimento sincronizado entre o
encosto e assento com proporgao de deslocamento de 2:1 respectivamente. O ajuste da tensao
possibilita adequar o movimento relax ao bidtipo do usuario através de manipulo sob o assento.
Dispde de acoplamento para suporte para encosto. Este mecanismo dispde também de sistema
anti-impacto para o encosto o que impede o choque do encosto com o usuario ao desbloquear o
mesmo. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da-se através de cone morse, 0 que
confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutengio. Coluna de regulagem de
altura e tubo telescépico de acabamento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gas
com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aco de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento
em pintura eletrostatica totalmente automatizada em epoxi pé6 com pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com pelicula de aproximadamente 70 microns com
propriedades de resisténcia a agentes quimicos. A bucha guia para o pistao é injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes
com precisdo de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o
perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistdes a gas para
regulagem de altura, fixados ao tubo central através de porca rapida. O movimento de rotagao da
coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resisténcia ao desgaste
e minimo atrito suavizando o movimento de rotacdo. Seu sistema preciso de acoplamento ao
mecanismo e a base da-se através de cone morse, 0 que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutencdo. Capa telescopica de 3 elementos, injetada em polipropileno
texturizado que proporciona 6timo acabamento e protecdo a coluna central, sendo elemento de
ligacao estética entre a base e o mecanismo. Base com 5 patas, fabricada em liga de aluminio
injetado sob pressédo que garante alta resisténcia mecanica. Acabamento de superficie através de
polimento manual realgando o brilho natural do aluminio. Alojamento para engate do rodizio no
diametro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixagdo. Seu sistema preciso de acoplamento
a coluna central da-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutenc¢ao. Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de didmetro injetadas em resina de
engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical
em ago trefilado 1010/1020 com didmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aco trefilado
1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elastico em ago que possibilita acoplamento facil e
seguro a base. Por ser injetado em nylon possui grande resisténcia estrutural o que assegura

78

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO

COORDENAGCAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

auséncia de folgas no cavalete e minimo desgaste das rodas mesmo apés a realizagdo dos mais
rigidos testes segundo normas internacionais. E indicado para uso em carpetes e similares.

OBS.: As medidas sado aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 57 (5242000000269) - POLTRONA PARA AUDITORIO COM REBATIMENTO DE ASSENTO
E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL COM DIMENSOES DE ASSENTO AUMENTADAS PARA
P.M.R. E P.O.

ASSENTO: Rebatimento automatico silencioso, acionamento por molas e buchas de poliacetal
autolubrificantes. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensoées
minimas 470 x 835 x 14 mm de espessura, compensada a partir de laminas de madeira de alta
dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO
ASSENTO: Em chapa de poliestireno, texturizado, resistente a riscos e impactos, fixada a estrutura
de modo a impossibilitar a flexdao do material e consequente geracao de ruidos. ENCOSTO: Fixo,
estrutura interna em madeira moldada anatomicamente, dimensdes minimas 615 x 880 x 14 mm de
espessura, compensada a partir de laminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de
uréia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metalicas e chapas de
aco de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epoxi po.

BLINDAGEM DO ENCOSTO: Em chapa de poliestireno, texturizado, resistente a riscos e impactos,
fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequente geragéo de ruidos.
ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma injetada de poliuretano anti-chamas com
densidade de 54 Kg/m3, moldada anatomicamente com borda frontal arredondada para facilitar a
circulagdo sanguinea do usuario. Espessura de 60 mm, largura de 470 mm e comprimento 490 mm.
Encosto com espuma injetada de poliuretano, anti-chamas, com formato anatémico, densidade de
54 Kg/m3, possuindo largura de 450 mm na parte superior e 470 mm na regido lombar, altura de
540 mm e espessuras de 60 mm na parte superior, 50 mm no centro e 90 mm na regiao lombar.
Revestimento em couro ecoldgico ou poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada com dois tubos de
aco 1010/1020, didmetro 25,4 mm e comprimento 550 mm e espessura de parede 1,90 mm. Painel
de fechamento das estruturas confeccionado em compensado multilaminado, prensado a quente
com 6 mm de espessura, dublado com espuma laminada de 5 mm de espessura e revestido em
couro ecolégico preto ou no mesmo revestimento aplicado para assento e encosto. Também pode
ser revestido em laminas de madeira natural de 0,7 mm com acabamento em verniz poliuretano
acetinado natural. APOIA-BRAQOS: Em poliuretano injetado, medindo 380 x 65 x 35, com alma de
aco, fixado a estrutura através de buchas metalicas e chapas de ago com 2,65 mm de espessura.
SAPATAS DE FIXACAO AO PISO: Confeccionadas em chapas de ago 1010/1020, retangular chata,
possuindo dois furos para receber chumbadores de fixagdo ao piso e soldadas a estrutura pelo
sistema MIG de forma ndo aparente. Todos os componentes metalicos recebem tratamento de
superficie por fosfatizacdo de zinco e pintura a po6 eletrostatica.

DIMENSOES: (variaveis de acordo com projeto)

Entre eixos: 900 a 980 mm

Altura do ch&o ao topo do encosto: 870 a 900 mm

Profundidade da poltrona fechada: 400 mm

Profundidade da poltrona aberta: 690 mm

PRANCHETA ESCAMOTEAVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, quando ndo
estiver sendo utilizada, permaneca totalmente embutida na estrutura. Confeccionada em MDF com
espessura de 12 mm, dimensdes de 260 x 210 mm, acabamento das bordas em perfil de PVC e em
ambas as faces melaminico de alta presséo.
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OBS.: As medidas sado aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

ITEM 58 (5242000000270) — POLTRONA PARA AUDITORIO COM REBATIMENTO DE ASSENTO
E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL.

ASSENTO: Rebatimento automatico silencioso, acionamento por molas e buchas de poliacetal
autolubrificantes. Estrutura interna do assento em madeira moldada anatomicamente, dimensoées
minimas 450 x 447 x 14 mm de espessura, compensada a partir de laminas de madeira de alta
dureza, unidas com cola a base de uréia e formol e moldadas a quente. BLINDAGEM DO
ASSENTO: Em polipropileno injetado, com micro perfuragdes para melhor absor¢cado sonora,
texturizado, resistente a riscos e impactos, fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do
material e consequente geracdo de ruidos. ENCOSTO: Rebatimento automatico e silencioso,
posicionando-se a vertical quando nao utilizado, estrutura interna em madeira moldada
anatomicamente com raio de curvatura de 450 mm,dimensdes minimas 615 x 430 x 14 mm de
espessura, compensada a partir de laminas de madeira de alta dureza, unidas com cola a base de
uréia e formol e moldadas a quente. Fixado a estrutura através de buchas metalicas e chapas de
aco de 2,50 mm de espessura, estampadas e pintadas pelo sistema epdxi p6. BLINDAGEM DO
ENCOSTO: Em polipropileno injetado, com micro perfuragdes para melhor absorgdo sonora,
texturizado, resistente a riscos e impactos, fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do
material e consequente geragéo de ruidos. ESPUMAS E REVESTIMENTO: Assento com espuma
injetada de poliuretano anti-chamas com densidade de 54 Kg/m3, moldada anatomicamente com
borda frontal arredondada para facilitar a circulagdo sanguinea do usuario. Espessura de 60 mm,
largura de 470 mm e comprimento 490 mm. Encosto com espuma injetada de poliuretano,
anti-chamas, com formato anatdmico, densidade de 54 Kg/m3, possuindo largura de 450 mm na
parte superior e 470 mm na regido lombar, altura de 540 mm e espessuras de 60 mm na parte
superior, 50 mm no centro e 90 mm na regido lombar. Revestimento em couro ecolégico ou
poliéster. ESTRUTURA: Confeccionada com dois tubos de ago 1010/1020, didmetro 25,4 mm e
comprimento 550 mm e espessura de parede 1,90 mm. Painel de fechamento das estruturas
confeccionado em compensado multilaminado, prensado a quente com 6 mm de espessura,
dublado com espuma laminada de 5 mm de espessura e revestido em couro ecolégico preto ou no
mesmo revestimento aplicado para assento e encosto. APOIA-BRACOS: Em poliuretano injetado,
medindo 380 x 65 x 35, com alma de aco, fixado a estrutura através de buchas metalicas e chapas
de aco com 2,65 mm de espessura. SAPATAS DE FIXACAO AO PISO: Confeccionadas em chapas
de aco 1010/1020, retangular chata, possuindo dois furos para receber chumbadores de fixagao ao
piso e soldadas a estrutura pelo sistema MIG de forma nao aparente. Todos os componentes
metalicos recebem tratamento de superficie por fosfatizagcdo de zinco e pintura a p6 eletrostatica.
DIMENSOES: (variaveis de acordo com projeto)

Entre eixos: 530 a 610 mm

Altura do ch&o ao topo do encosto: 870 a 900 mm

Profundidade aproximada da poltrona fechada: 360 mm

Profundidade aproximada da poltrona aberta: 690 mm

PRANCHETA ESCAMOTEAVEL: Possui dois movimentos distintos de tal forma que, quando ndo
estiver sendo utilizada, permaneca totalmente embutida na estrutura. Confeccionada em MDF com
espessura minima de 12 mm, dimensdes aproximadas de 260 x 210 mm, acabamento das bordas
em perfil de PVC e em ambas as faces melaminico de alta pressao.

OBS.: As medidas sado aproximadas, podendo sofrer variacbes de até 5% para mais ou para
menos.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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1.2 A entrega e a montagem devem estar incluidas no prego ofertado.
1.3 As cores dos mobiliarios serdao informadas no empenho.

1.4 As empresas deverdo apresentar junto com a proposta comercial comprovacao de que os moveis possuem
garantia minima de 05 anos, estdo de acordo com o disposto na Instrugdo Normativa n°. 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo, por meio de laudo ou certificado que comprove que a empresa licitante observa os
requisitos ambientais. Essa comprovagdo podera ser feita mediante apresentagdo de laudos ou certificados
emitidos por Instituicdo Publica Oficial ou por Instituicdo Credenciada. Além disso, os moveis devem
atender ao Decreto 7.746 de 05 de julho de 2012, o qual define critérios e praticas de sustentabilidade para
as contratagdes realizadas pela Administracdo Publica.

1.5 As empresas deverao apresentar junto com a proposta comercial, certificacdo de conformidade (emitido
pela ABNT), ou certificado, ou laudo ergondémico, que atenda a Norma Regulamentadora N° 17 —
Ergonomia, do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com o descrito abaixo:

1.6.1 Certificagao de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13961:2010 — méveis para
escritorio- armarios. Itens: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37.

1.6.2 Certificagdo de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13966:2008 ou laudo de
conformidade acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 13966:2008 — mdveis para escritorio
-mesas. Itens: 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

1.6.3 Certificacdo de conformidade emitido pela ABNT de acordo com a NBR 13962:2018 ou laudo de
conformidade emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 13962:2018 -
moveis para escritorio - cadeiras. Itens: 23, 24, 25, 26, 27, 28.

1.6.4 Certificado de Ensaio emitido por Laboratorio reconhecido nacionalmente, conforme NBR
14006:2008 — Moveis para escolares — Cadeiras e mesas para conjunto e aluno individual, e teste de ensaio
de resisténcia e durabilidade da prancheta.

1.6.5 Laudo/relatorio emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO, ¢ em conformidade com a norma
NBR 16671/2018 - Moveis escolares - Cadeiras escolares com superficie de trabalho acoplada - Dimensdes,
requisitos e métodos de ensaio;

1.6.6 Laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metélica, emitido por laboratdrio de controle de
qualidade comprovando: medida da espessura da camada de tinta em substrato de base ferrosa com no
minimo 60 microns de espessura e resisténcia ao arranhamento acima de 10kg.

1.6.7 Laudo/relatorio emitido por laboratoério acreditado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma
NBR 8094 — Material metalico revestido e ndo revestido - Corrosdo por exposi¢ao a névoa salina, de pelo
menos 300 h, com avaliagdo conforme ABNT NBR 5841, com grau de enferrujamento de FO e grau de
empolamento de d0/t0, para garantia da estrutura metalica dos produtos.

1.6.8 Comprovagdo de utilizagdo de espuma isenta de cfc emitida por laboratério competente para
cadeiras/poltronas.

1.6 Sera permitida a utilizacdo da ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, por qualquer 6rgdo ou
entidade da administragdo publica que ndo tenha participado do certame licitatorio, atendendo ao disposto
no Decreto n° 7.892 de 2013, Art. 22 e seus incisos.

1.7 A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administrac@o a firmar as contrata¢des que deles poderao
advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a contratagdo pretendida, sendo assegurada ao
beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.
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1.8 Os bens objeto da aquisi¢ao estdo dentro da padronizagdo seguida pelo 6rgdo, conforme especificagdes

2

2.1

técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de Materiais - CATMAT do
Sistema Integrado de Administragdo de Servicos Gerais - SIASG.

1.8.1 Havendo divergéncias entre a descri¢do do objeto constante neste Termo de Referéncia e a
descricdo do objeto constante no site do COMPRASNET ou na nota de empenho, prevalecera a
descri¢ao deste Termo de Referéncia.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAQ

A justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 A ndo divisdo dos grupos e itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil) para a participagdo

3.1

4.1

5.1

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, € a organizagdo em grupos dos itens justifica-se
devido a correlacdo entre si, a natureza similar e ao mesmo segmento de mercado. Justifica-se, também,
pela necessidade de padronizacdo do design e do acabamento dos diversos moveis que comporao os
ambientes de aulas e administrativos da Universidade, garantindo um minimo de estética e identidade
visual apropriada, uma vez que os itens fazem parte de um conjunto que deverad ser harmdnico entre si.
Ademais, o Acordao 861/2013-TCU-Plenario - quando da andlise de uma representacdo sobre certame,
cujo objeto era a aquisi¢do de mobiliario para as unidades da AGU no Rio de Janeiro - consignou que a
administragdo publica busca evitar o aumento do ntimero de fornecedores, com o intuito de “preservar o
maximo possivel a rotina das unidades, que sdo afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos
produtos por diferentes fornecedores”. Acrescentou que “lidar com um tnico fornecedor diminui o custo
administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratagdo: fornecimento, vida til do movel e
garantias dos produtos”. E mais: “O aumento da eficiéncia administrativa do setor publico passa pela
otimizacdo do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia administrativa também ¢
de estatura constitucional e deve ser buscada pela administragdo publica”

DESCRICAO DA SOLUCAO

A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520,
de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

O licitante devera atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as
recomendag¢des contidas no Capitulo III, DOS BENS E SERVICOS, com énfase no art. 5° da Instrugdo
Normativa n° 01/2010 SLTI/MPOG, bem como, o Decreto n°® 7.746/2012 que estabelece critérios, praticas
e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel e a Lei n°® 12.305/2010 que institui a
politica de residuos so6lidos, no que couber.
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5.2 Atender a resolugdo CONAMA n° 275/2001, para estabelecimento de cores para os diferentes tipos de
residuos a ser adotado na identificagdo de coletores e transportadores de lixo.

6

6.1 O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de
Empenho, em remessa unica, nos seguintes enderegos:

6.1.1 _No caso da UFBA, a serem informados pelas Unidades da UFBA solicitantes, localizadas nos Campi
de Salvador/BA, Vitoria da Conquista/BA e/ou Camagari/BA. Os enderecos estdo listados no

Apéndice A deste Termo de Referéncia. Os bens deverdo ser entregues de segunda-feira a sexta-feira
no horario das 08:30h as 12:00h e das 13:00h as 16:30h.

6.1.2 No caso da Escola de Formagao Complementar do Exército (ESFCEx), no endere¢o Rua Territorio do
Amapd, n° 455, Pituba, CEP 41. 830 540. Os bens deverao ser_entregues de segunda felra a

inta-feira no horari

08:30h as 11:30h.

6.1.3 No caso do IFBAIANO, no Endereco de Entrega: no Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e
Tecnologia Baiano — Campus Itaberaba: Rodovia BA-233, Km 04, Itaberaba — BA, CEP 46880-000,
Caixa Postal 22. Os bens deverdo ser entregues, no horario de 08h30 as 11h30 ¢ das 13h30 as 16h30.

6.2 Na Descrigao detalhada do objeto ofertado, deverdo ser indicados as seguintes informagdes:

6.2.1 Especificacdes técnicas (inclusive com envio, pelo licitante, de documentos que contenham as
caracteristicas do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de
outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou prospectos);

6.2.2  Prazo de entrega, observado o limite maximo do Termo de Referéncia;
6.2.3 Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o pardmetro minimo do Termo de Referéncia;
6.2.4  Prazo de validade da proposta.

6.3 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.4 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da notifica¢do da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.5 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio,
apés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

6.5.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
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6.6 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

6.7 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués, ¢ da relagdo da
rede de assisténcia técnica autorizada.

6.8 Nao serdo aceitos itens fora de linha.

6.9 Por ocasido da aquisi¢do, no momento da aceitacdo, o pregoeiro podera solicitar catalogos, prospectos ou
folders para constatagdo de cumprimento das exigéncias editalicias, sendo que todos deverdo estar na
lingua portuguesa.

7 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1 S&o obrigagdes da Contratante:
7.1.1  receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2  verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

7.1.3  comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

7.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

7.1.5 efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados

8 OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto e, ainda:

8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especifica¢des, prazo e local constantes
no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
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8.1.2  responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.1.3  substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

8.1.4 comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao;

8.1.5 manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.1.6  indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

8.1.7 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

8.1.8 A Contratada devera observar as orientagdes e normas voltadas para a sustentabilidade.

9 DA SUBCONTRATACAO

9.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

10 ALTERACAO SUBJETIVA

10.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administrag@o a continuidade do contrato.

11 DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1  Nos termos do art. 67 Lei n°® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e
determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera
confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

85

PREGAO SRP 41/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°23066.035516/2022-20



SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAGCAO

COORDENAGCAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

11.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.3 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12 DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2  Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao contratante
atestar a execucdo do objeto do contrato.

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 29 da Lei
n° 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apoOs a
comprovacao da regularizacdo da situag@o, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

12.6  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condic¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.7  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.
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12.8  Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito
do orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.9 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.11 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.11.1 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

12.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributirio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

12.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

_ _ (6/100) 1=0,00016438
[=(TX) I TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

13 DO REAJUSTE

13.1  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.
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13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE, indice oficial
de monitoramento da inflacio no Brasil, na falta de um indice especifico para o objeto,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.2  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

13.6  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

14 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1  Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

14.1.1 falhar na execucdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de quaisquer das obrigagdes
assumidas na contratagao;

14.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
14.1.3 fraudar na execug¢do do contrato;

14.1.4 comportar-se de modo inidoneo;

14.1.5 cometer fraude fiscal;

14.2  Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

14.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para
a Contratante;
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14.2.2 multa moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3 multa compensatoria de 5 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto;

14.2.4 em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera
aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

14.2.5 suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6 impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;

14.2.6.1A Sancdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa no subitem 12.1 deste Termo de
Referéncia.

14.2.7 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

143  As sangdes previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

144  Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

14.4.1 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

14.4.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

14.4.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

14.5 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.6  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
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14.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.7  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo
Civil.

14.8 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

149  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragao de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

14.10 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

14.11 O processamento do PAR nfo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

14.12  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

15 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

15.1  As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos.

152  Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

15.3  Os critérios de qualificago técnica a serem atendidos pelo fornecedor sera:

15.3.1 Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

15.4 O critério de julgamento da proposta é o menor prego unitario.

15.5  Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

16 ESTIMATIVA DE PRE E PRE REFERENCIAI
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16.1 O custo estimado da contrata¢do é de R$ 6.853.109,93 (seis milhdes, oitocentos e cinquenta e trés mil,
cento e nove reais € noventa e trés centavos).

16.2 O custo total estimado da UFBA ¢é de R$ 5.177.740,33 (cinco milhdes, cento ¢ setenta e sete mil,
setecentos e quarenta reais e trinta e trés centavos).

16.3 O custo total estimado da ESFCEx ¢ de R$ 1.502.676,43 (um milhdo, quinhentos e dois mil,
seiscentos e setenta e seis reais € quarenta e trés centavos).

16.4 O custo total estimado do IFBAIANO ¢ de R$ 172.693,17 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e
noventa e trés reais e dezessete centavos).

16.5 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de pregos constante no processo administrativo,
elaborado com base nas normas estabelecidas pela Instrugdo Normativa ME/SGD n° 73, de 5 de agosto de
2020, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa de pregos
para a aquisi¢do de bens e contratagdo de servicos em geral.

Municipio de Salvador/BA, 06 de setembro de 2022.

Ivana Carvalho
Coordenacdo de Material e Patrimonio
Pré-Reitoria de Administracao/UFBA

Aprovo,

Wagner Miranda Gomes
Pro-Reitor de Administracao da UFBA.

APENDICE A
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ENDERECOS DAS UNIDADES UNIVERSITARIAS, SISTEMAS E ADMINISTRATIVAS DA UFBA:

Unidades da Administracio Central

° Coordenacio de Material e Patrimonio - CMP
Campus: Salvador - Campus Ondina

Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-6087/6085
E-mail: cmp.proad@ufba.br
e Reitoria
Campus: Salvador - Campus Canela
Enderego: Rua Augusto Viana, s/n - Palacio da Reitoria, Canela, Salvador, 40110-909
E-mail: gabinete@ufba.br
e Telefone: 3283-7027
e Pro-Reitoria de Ensino de Graduacio - PROGRAD
Campus: Salvador - Campus Canela
Endereco: Av. Aratijo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-150
Telefone : 3283-7119
E-mail: progra a.br
e Pro-Reitoria de Ensino de P6s Graduacio - PROPG
Campus: Salvador - Campus Canela
Endereco: Rua Basilio da Gama, 06, Canela, Salvador, 40110-040
Telefone : 3283-7992
E-mail: propg@ufba.br
e Pro-Reitoria de Extensao - PROEXT
Campus: Salvador - Campus Ondina
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-5950
E-mail: proext@ufba.br
e Pro-Reitoria de Planejamento e Orcamento - PROPLAN
Campus: Salvador - Campus Canela
Enderego: Rua Augusto Viana, s/n - Palacio da Reitoria - Térreo, Canela, Salvador, 40110-909
Telefone: 3283-7034
E-mail: proplan@ufba.br
e Prod-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas - PRODEP
Campus: Salvador - Campus Ondina
Endereco: Avenida Adhemar de Barros, s/n - Pavilhdo 7 - Campus Universitario de Ondina, Ondina,
Salvador, 40170-110
Telefone : 3283 6396
E-mail: prodep@utba.br
e Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura - SUMAI
Campus: Salvador - Campus Ondina
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, Pav. 1 ¢ 2, s/n, Ondina, Salvador, 40170-117
Telefone : (71)3283-5836
E-mail: sumai r
e Superintendéncia de Administracio Académica - SUPAC
Campus: Salvador - Campus Canela
Endereco: Av. Aratijo Pinho, 265, Canela, Salvador, 40110-060

E-mail: supac@ufba.br
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Telefone: 3283-7172

Proé-Reitoria de Acoes Afirmativas e Assisténcia Estudantil - PROAE
Campus: Salvador - Campus Federacao

Endereco: Rua Caetano Moura, 140, Federag¢do - Salvador, 40210-905
E-mail: proac@ufba.br

Telefone: 3283-7802

Superintendéncia de Avaliacido e Desenvolvimento Institucional - SUPAD
Campus: Salvador - Campus Ondina

Enderecgo: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-6474

E-mail: supad@utba.br

Superintendéncia de Educacfo a Distancia - SEAD

Campus: Salvador - Campus Ondina

Enderego: Rua Barao de Jeremoabo, s/n, Pav. 4, Ondina, Salvador, BA, 40170-117
Telefone : 71 3283-6490

E-mail: sead@ufba.br

Superintendéncia de Tecnologia da Informacio - STI

Campus: Salvador - Campus Ondina

Endereco: Rua Barao Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115
Telefone : 3283-6124

E-mail: sti a.br

Unidades Estruturantes

Sistema Universitario de Bibliotecas (SIBI)

Enderego: Rua Barao de Jeremoabo, s/n° - Campus Universitario de Ondina, Ondina, Salvador,
40170-115

E-mail: sibi@ufba.br

Telefone: 3283-6045

Sistema Universitario de Museus (MAE)

Enderego: Largo Terreiro de Jesus, 17 - Antiga Faculdade de Medicina, Pelourinho, Salvador,
40026-010

E-mail: mae@ufba.br

Telefone: 3283-5534

Sistema Universitario Editorial (EDUFBA)

Enderego: Rua Bardo Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115

E-mail: edufba@ufba.br
Telefone: 3283-6160

Unidades de Ensino

Escola de Administracio
Enderego: Av. Reitor Miguel Calmon, S/N, Vale do Canela - CEP: 40110-903 | Salvador

Telefone: 3283-7305/7667

Escola de Belas Artes

Enderecgo: Rua Aratjo Pinho, 212, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador
Telefone : 3283-7917/7915/7916

Escola de Enfermagem

Enderego: Rua Basilio da Gama, s/n, Canela - CEP: 40110-907 | Salvador
Telefone : 3283-7600/7603/7606

Escola de Danca
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Enderego: Av. Ademar de Barros, s/n, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador
Telefone : 3283-6579 /6584 /6581

Escola de Nutrici

Enderego: Rua Aratijo Pinho, 32, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador

Telefone : 3283-7700 / 7705/7707/7708/7710/7704

Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia

Enderego: Av. Ademar de Barros, 500, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador
Telefone : 3283-6700/6705/6701/6718

Escol Musi

Enderego: Av. Aratjo Pinho Canela , , Salvador-BA. , 58, Canela - CEP: 40110-913 | Salvador
Telefone : 3283-7885/7886/7887

Escola de Teatro

Enderego: Rua Aratijo Pinho, 27, Canela - CEP: 40110-150 | Salvador

Telefone : 3283-7850/7852/7851

Escola Politécnica

Enderego: Rua Prof. Aristides Novis, 02, Federagao - CEP: 40210-910 | Salvador
Telefone : 3283-9700/9701/ 9703/9712

Faculdade de Ciéncias Contabeis

Enderego: Praga da Piedade, 06, Centro - CEP: 40.060-160 | Salvador

Telefone : 3283-7568/7565/7567/7569

Faculdade de Comunica¢do

Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n - Campus Universitario de Ondina, Ondina - CEP: 40170-115

| Salvador

Telefone : 3283-6174 / 6176/6177

Faculdade de Arquitetura

Enderego: Rua Caetano Moura, 121, Federagdo - CEP: 40210-905 | Salvador
Telefone : 3283-5882/5883/5884/5889

Faculdade de Educacio

Enderego: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Canela - CEP: 40110-100 | Salvador
Telefone : 3283-7272/7250/7262/ 7287/7292

Faculdade de Economia

Enderego: Praga da Piedade, 06, Centro - CEP: 40.060-160 | Salvador
Telefone : 3283-7517 /7518 /7527/7528 / 7533

Faculdade de Direito

Enderego: Rua da Paz, s/n, Graga - CEP: 40150-140 | Salvador

Telefone : 3283-9048/9045/9065

Faculdade de Farmacia

Endereco: Rua Barao de Jeremoabo, s/n - Campus Universitario de Ondina, Ondina - CEP: 40170-115

| Salvador

Telefone : 3283-6919/6900/6949

Faculdade de Filosofia e Ciéncias Humanas

Endereco: Rua Aristides Novis, 197, Federagao - CEP: 40210-909 | Salvador
Telefone : 3331-2755

Faculdade de Medicina da Bahia

Endereco: Largo Terreiro de Jesus, s/n, Centro Historico - CEP: 40026-010 | Salvador
Telefone : 3283-5577 / 5568 /5561

Faculdade de Odontologia

Enderego: Av. Araujo Pinho, 72, Canela - CEP: 40110-912 | Salvador

Telefone : 3283-8980 / 8982 /8964 /8962

Instituto de Ciéncias da Saude

Endereco: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-902 | Salvador
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Telefone : 3283-8885/8894

o Instituto de Ciéncia da Informacéo
Enderego: Av Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-906 | Salvador
Telefone : 3283-7745/7746

e Instituto de Biologia
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6590/6512/6513 / 6511

o Instituto de Ciéncia, Tecnologia e Inovacio — Campus Camacari
Enderego: Rua do Telegrafo, S/N, Centro - CEP: 42809-000 | Camagari
Telefone : (71)3644-9846

e Instituto de Geociéncias
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-8600 /8573 /8601

o Instituto de Fisica
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6600 /6601 /6606

o Instituto de Humanidades, Artes e Ciéncias Professor Milton Santos - IHAC

Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, PAF V - Sala 403, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador

Telefone : 3283-6786 /6788 /6796
e Instituto de Letras
Endereco: Rua Barao de Jeremoabo, 147, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6248 /6209 /6208
e Instituto de Matematica
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6275/6299 / 6258/6276
o Instituto de Quimica
Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-6800 / 6807
o Instituto de Saude Coletiva
Endereco: Rua Basilio da Gama, s/n, Canela - CEP: 40110-040 | Salvador
Telefone : 3283-7407/7409/7410/7373/7400/7460
o Instituto Multidisciplinar em Saide — IMS CAT-UFBA — Campus Vitéria da Conquista
Enderego: Rua Rio de Contas, 58, Quadra 17, Lote 58, Candeias - CEP: 45029.094 | Vitoria da
Conquista
Telefone : (77) 3429-2700/2710/ 2712

Coordenaciao de Instalacoes de Uso Coletivo de Ensino., Pesquisa e Extensdo — CIEPE

Pavilhao de Aulas Reitor Felipe Serpa (antigo PAF I)
Endereco: Av. Adhemar de Barros, s/n® - Campus Universitario de Ondina , Ondina - CEP: 40170-110 |
Salvador
Telefone Direto: 3283-6322/6323
Pavilhiao de Aulas Glauber Rocha (antigo PAF III)
Endereco: Av. Adhemar de Barros, s/n® - Campus Universitario de Ondina, Ondina - CEP: 40170-110 |
Salvador
Telefone Direto: 3283-6331
Pavilhio de Aulas da Federaciao V ( PAF V)
Enderego: Av. Adhemar de Barros, s/n, Ondina - CEP: 40170-110 | Salvador
Telefone Direto: 3283-6335
Pavilhido de Aulas da Federaciao VI (PAF VI)
Enderego: Rua Caetano Moura, s/n, Federacdo - CEP: 40210-341 | Salvador
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Telefone Direto: 3283-5878

Pavilhao de Aulas Thales de Azevedo (antigo PASL)

Enderego: Rua Aristides Novis (Estrada de Sao Léazaro), 197, Federacdo - CEP: 40210-730 | Salvador
Telefone Direto: 3283-6988

Pavilhao de Aulas Raul Seixas (PRS)

Enderego: Rua Aristides Novis (Estrada de Sao Lazaro), 197, Federagdo - CEP: 40210-730 | Salvador
Telefone Direto: 3283-6988

Pavilhao de Aulas Reitor Heonir Rocha (antigo PAC)

Enderego: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Vale do Canela - CEP: 40110-903 | Salvador

Telefone Direto: 3283-7690

Outros Unidades da UFBA

Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO

Enderego: Praga Inocéncio Galvao, 42 , Largo Dois de Julho - CEP: 40050-055 | Salvador
Telefone : 3322-6742/8070

Centro de Estudos Baianos - CEB

Enderego: Rua Bardo de Jeremoabo - Biblioteca Central, s/n , Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador

Telefone : 3237-5932

Centro de Estudos e Terapia de Abuso de Drogas - CETAD

Enderego: Rua Pedro Lessa, 123 , Canela - CEP: 40110-050 | Salvador

Telefone : 3336-3322 /3337-1187 / 3177/4605

Centro de Pesquisa em Geofisica e Geologia

Enderego: Rua Bardo Jeremoabo, s/n , Ondina - CEP: 40170-115 | Salvador
Telefone : 3283-8531/8501

Centro de Recursos Humanos - CRH

Enderego: Estrada de Sdo Lazaro, N° 197, Federagdo - CEP: 40210-730 | Salvador
Telefone : 3283-5850/5851
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ANEXO I
DECLARAGAO DE DADOS PARA ASSINATURA DA ATA

(ESTE ITEM DEVERA SER ATENDIDO JUNTO COM A DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO PELO LICITANTE

VENCEDOR, DE MODO A PROMOVER O ANDAMENTO DA ATA)

Encaminho em atendimento ao Edital do Pregdo SRP 41/2022 que tem como objeto o Registro de Pregos,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisicio de mobiliario corporativo, para atender as
necessidades das Unidades/Orgdos da Universidade Federal da Bahia - UFBA, de modo a amparar as
atividades de ensino, pesquisa e extensdo, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e estimativas,
inclusive as encaminhadas pelos drgdos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas no
edital e seus anexos.

DADOS DO LICITANTE

Razdo Social/ Nome Fantasia:

CNPJ:

Inscri¢do Estadual:

Inscricdo Municipal:

Enderego da Empresa, CEP e Tels: fixo e Celular
Fax e E-mail

Nome do Representante, Cargo na Empresa e Profissao
Endereco Residencial e CEP e Tels: fixo e Celular
CPF

RG (constar o 6rgdo emissor)

Estado Civil

Nacionalidade

DADOS DA PROPOSTA:

Valor Global:

Valor Unitario:

Vencedora dos itens:

Data de Entrega:
Fabricante/Marca (se couber):
Assisténcia Técnica (se couber):
Prazo de Garantia (se couber):

DADOS BANCARIOS:
Nome do Banco:
Agéncia:

Conta Corrente:
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ANEXO Il
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.2 41/2022

PROCESSO N¢: 23066.035516/2022-20
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, instituicdo de ensino superior, autarquia federal, vinculada ao
Ministério da Educacdo, inscrita no CNPJ sob o n? 15.180.714/0001-04, com sede na Rua Augusto Viana,
s/n, Palacio da Reitoria, bairro Canela, municipio de Salvador/BA, CEP 40.110-909, neste ato representada
por Elieide Santos Orrico — Coordenadora da Coordenagao de Material e Patriménio da UFBA, nomeada em
conformidade com as atribuicdes que Ihe foram delegadas pela Portaria n2 56, de 17/03/2015, portador(a)
da matricula funcional n? 1574037, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na
forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n? 41/2022, homologada em xx/xx/xxxx e publicada no
D.0.U. de xx/xx/xxxx, processo administrativo n.2 23066.035516/2022-20, RESOLVE registrar os precos
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s)
alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condig¢Bes previstas no edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, no Decreto n.2
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Pregos, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual
aquisicdo de mobiliario corporativo, para atender as necessidades das Unidades/Orgdos da Universidade
Federal da Bahia - UFBA, de modo a amparar as atividades de ensino, pesquisa e extensdo, conforme
especificado no Termo de Referéncia, anexo | do edital de Pregdo SRP n2 41/2022, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcri¢do.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1.0 preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condi¢Oes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

It
;(;n Fornecedor (razdo social, CNPI/MF, endereco, contatos, representante)
TR
Prazo
Marca Modelo arantia
X Especificagdo | (se exigida no (se exigido no Unidade | Quantidade| Valor Un g ou
dital dital
edital) edital) validade
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como

anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgdo gerenciador sera a Universidade Federal da Bahia.
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Sdo drgdos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

Item n® Orgdos Participantes Unidade Quantidade

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer érgdo ou

entidade da administracdo publica que nao tenha participado do certame licitatério, mediante
anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
gue couber, as condi¢des e as regras estabelecidas na Lei n? 8.666, de 1993 e no Decreto n?
7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestacdo do 6rgdo gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesdes
feitas por 6rgdos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada a realizacao
de estudo, pelos érgdos e pelas entidades que ndo participaram do registro de pregos, que
demonstre o ganho de eficiéncia, a viabilidade e a economicidade para a administracdo
publica federal da utilizagcdo da ata de registro de pregos, conforme estabelecido em ato do
Secretario de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo

4.2. Cabera ao fornecedor beneficidario da Ata de Registro de Precgos, observadas as condi¢gdes nela

estabelecidas, optar pela aceitagcdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento nao
prejudique as obrigacbes anteriormente assumidas com o oérgdo gerenciador e drgaos
participantes.

4.3. As aquisicOes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por

orgdo ou entidade, 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o érgdo gerenciador e drgdos
participantes.

4.4. As adesOes a ata de registro de precos sdo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de

cada item registrado na ata de registro de precos para o o6rgdo gerenciador e orgaos
participantes, independente do numero de érgdos ndo participantes que eventualmente
aderirem.

4.4.1.Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o érgdo gerenciador
somente autorizard a adesao caso o valor da contratacao pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratagBes ja previstas para o érgdo gerenciador e participantes ou ja
destinadas a aderentes anteriores, ndo ultrapasse o limite de RS 80.000,00 (oitenta mil
reais) (Acorddo TCU n2 2957/2011 — P).

4.5. Ao Orgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do

cumprimento pelo fornecedor das obriga¢cdes contratualmente assumidas e a aplicacdo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
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descumprimento de cldusulas contratuais, em relacdo as suas préprias contratagdes, informando

as ocorréncias ao orgao gerenciador.

4.6. Apds a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdao nao participante deverd efetivar a contratagao
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Precos.

4.6.1. Caberd ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorroga¢do do
prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que
solicitada pelo 6rgdo nao participante.

VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir da homologac¢do, ndo
podendo ser prorrogada.

REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administracdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados nesta
Ata.

6.2. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragdo promover as negocia¢des junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administracdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reducdo dos
precos aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplica¢do de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos
valores de mercado observara a classificagao original.

6.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor nao
puder cumprir o compromisso, o érgao gerenciador podera:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacao.

6.6. N3do havendo éxito nas negociagdes, o érgao gerenciador deverd proceder a revogacao desta
ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais
vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
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6.7.1. descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos;

6.7.2. nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragcdo, sem justificativa aceitavel;

6.7.3. ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer san¢cdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcancando o 6rgéo gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 serd
formalizado por despacho do drgédo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de pregos poderd ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.9.1. porrazdo de interesse publico; ou

6.9.2. apedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sang¢Oes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregdo para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §12 do Decreto n® 10.024/19.

7.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 52, inciso X, do Decreto n?
7.892/2013), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratagbes dos
6rgaos participantes, caso no qual caberd ao respectivo drgdo participante a aplicacdo da penalidade
(art. 62, Paragrafo Unico, do Decreto n2 7.892/2013).

7.3. O d6rgdo participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias

previstas no art. 20 do Decreto n2 7.892/2013, dada a necessidade de instaura¢do de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDICOES GERAIS

8.1. As condi¢des gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Ges
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.
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8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, nos termos do art. 12, §12 do
Decreto n2 7892/13.

8.3. No caso de adjudicagdo por preco global de grupo de itens, sé serd admitida a contratagdo
dos itens nas seguintes hipdteses.

8.3.1. contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporgdes de quantitativos
definidos no certame; ou

8.3.2. contratagdo de item isolado para o qual o prego unitdrio adjudicado ao vencedor seja o
menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realizagdo da sessdo publica do pregdo, contendo a relagdo dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera
anexada a esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 11, §42 do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada coépia aos demais 6rgaos
participantes (se houver).

Municipio de Salvador, XX de XXXXXXX de 2022.

Elieide Santos Orrico — COORDENADORA DE MATERIAL E PATRIMONIO/UFBA

XXXXXXXXXX = XXX XXXXXXXXX
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