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1. INTRODUCAO

Este projeto arquiteténico de construcao do Bloco de Interligacao Fisica - Quimica atualiza
as demandas do 1° projeto elaborado em 2010, bem como revisa algumas questdes
técnicas da 12 proposta, tanto para se adaptar a novas normas técnicas como para propor
solu¢des mais adequadas a construcao e futura manutencao da edificacéao.

2. JUSTIFICATIVA DE PROJETO

Desde 2010 que as comunidades académicas dos Institutos de Fisica e Quimica solicitam a
adocao de uma portaria de acesso Unica, em conjunto com a interligacao vertical do campus
universitario Federacdo — Ondina, evitando assim a circulacdo indevida por dentro das
edificacdes existentes.

Ao adotar a portaria Unica para essas edifica¢cdes, com o controle visual da circulagédo entre
o nivel da Biblioteca Omar Catunda (+27.30) e o nivel do estacionamento da Faculdade de
Farmacia (+14.60), pretende-se oferecer a toda comunidade académica da UFBA um
acesso seguro e totalmente acessivel a essas areas. Para isso, sera construida também
uma passarela que conecta o Bloco de Interligacdo Fisica — Quimica em dois pontos com a
rua Bardo de Geremoabo: um préximo a Biblioteca Omar Catunda e o outro préximo ao
Laboratério de Geofisica Nuclear. Além disso, possibilita-se a construcdo de espacos
comuns a comunidade da UFBA, como auditério, cantina de refeicdes e areas de estar e
convivéncia académica.

3. TERRENO

O Bloco de Interligacéo Fisica - Quimica situa-se na Rua Bardo de Geremoabo, s/n, campus
universitario Federacdo-Ondina, no bairro de Ondina, Salvador, Bahia, no espaco vazio
entre os prédios dos Institutos de Fisica e de Quimica da UFBA (Fig. 01). A topografia do
terreno onde a edificacdo sera implantada é plana, mas existe uma pequena encosta entre
os prédios dos Institutos de Fisica e de Quimica e o nivel da rua Bardo de Geremoabo.

Figura 01: Localizac&o do Bloco de Interligacdo Fisica — Quimica no campus universitario
Federacédo - Ondina
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4. PARTIDO ARQUITETONICO

O projeto de construgcdo do Bloco de Interligacdo Fisica - Quimica adota uma forma
irregular, visando adaptar-se ao vazio existente entre os prédios dos Institutos de Fisica e de
Quimica da UFBA e o muro de contencdo, partindo das seguintes premissas:

- Afastamento das edificacOes existentes e do muro de contencédo por trés motivos:

— executar as novas fundagbes sem comprometer as fundacdes existentes;

— destacar os elementos estruturais dos edificios existentes, em especial as torres
de elevadores em concreto aparente;

— permitir a entrada de luz natural em todos os pavimentos a fim de proporcionar
espacos mais agradaveis, em especial naqueles que concentram uma quantidade
consideravel de pessoas por mais tempo, como o Foyer e a Area de Estar /
Refei¢des, contigua a cantina;

- Adocdo de forma hexagonal do auditério para permitir reflexdes laterais do som
emitido no palco e aumentar a percep¢éo sonora da plateia;

- Aberturas situadas em distintas fachadas para permitir a ventilagdo natural em todos
0s ambientes, exceto no Auditério por questdes acusticas. Além disso, parte da area
do Foyer tera pé-direito duplo, ampliando as aberturas de ventilagdo e iluminacéo
natural para esse espaco.

A modulacgéo estrutural pensada para essa edificacdo assume duas tipologias (Fig. 02):

- Afastamento entre pilares maior no bloco central, entre 7,50m e 8,70m, onde deve ser
adotada a laje nervurada. Os pilares situados nesse bloco foram desenhados com
secao circular pois estdo presentes em algumas areas de permanéncia prolongada. A
definicdo da area desses pilares devera ser confirmada pelo projeto estrutural a ser
elaborado;

- Afastamento entre pilares menor nos blocos periféricos (escada, elevador e
sanitarios), entre 5,25m e 6,00m, onde deve ser adotada a laje macica apoiada em
vigas. Os pilares situados nesses blocos foram desenhados com se¢des quadradas e
retangulares para melhor adaptar-se a forma dos ambientes. A definicdo da area
desses pilares devera ser confirmada pelo projeto estrutural a ser elaborado.

Figura 02: Tipologia das lajes e modulacao estrutural




O programa de necessidades foi distribuido na edificagcao a partir dos seguintes critérios:

Pavimento Térreo (+15.25): abriga a Area de Estar / Refeicbes, a Cantina para
Lanches e Refeigdes, os sanitarios masculino, feminino e P.C.D.’s, a torre de
circulacéo vertical (escada e elevador), a Casa de Bombas e a Area Técnica, onde se
situam a Casa de Lixo, a Casa de Gas e a base para as condensadoras de ar-
condicionado;

1° Pavimento (+19.30): abriga o Audit6rio, com capacidade para 121 pessoas, o Foyer,
0s sanitarios masculino, feminino e P.C.D.’s, a torre de circulacdo vertical (escada e
elevador) e demais espacos auxiliares para a realizacdo das atividades nesses
espacos (Depdésito, Sala Técnica e Copa Foyer);

2° Pavimento (+23.35): é o pavimento que interliga a Passarela de Acesso com 0s
Institutos de Fisica e de Quimica. Além disso, abriga a Portaria, a Copiadora, 0s
sanitarios P.C.D.’s, os D.A.’s de Fisica e de Quimica e a torre de circulagéo vertical
(escada e elevador).

No nivel +27.40 esta situado o barrilete e 0 acesso a cobertura. Esse é um pavimento
técnico, sem contabilizacdo de sua area construida.

5. QUADRO DE AREAS POR PAVIMENTO

Area construida total de 734,13 m2, distribuidas da seguinte forma:

Tabela 01: Quadro de areas por pavimento

Pavimentos Area Total Construida Cota de Implantacéo
Térreo 556,87 m2 +15.25
1° Pavimento 380,53 m2 +19.30
2° Pavimento 353,60 m2 +23.35
Barrilete / Cobertura - +27.40

6. DEFINICAO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

Os célculos a seguir foram definidos conforme norma vigente de prevengdo e combate a
incéndio, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, que define as medidas
necessarias de seguranga contra incéndio e panico a serem adotadas na edificagao.

OCUPACAO PREDOMINANTE: F-5 (uso que implica no maior contingente
populacional do edificio);

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A ALTURA: H=4,05m; Tipo Il —
edificacdo, estrutura e area de baixo risco;

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A CARGA DE INCENDIO: 300MJ/m? -
Risco Baixo;

CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A AREA DO MAIOR PAVIMENTO:
556,87 m? - menor que 750m?2,

Conforme as classificagcdes de altura e de area de maior pavimento, a Tabela 6F.3 define as
exigéncias minimas para o projeto. Sao elas:

Acesso de Viatura na Edificagéo

Segurancga Estrutural contra Incéndio
Compartimentagdo Horizontal na area do Auditério
Controle de Materiais de Acabamento



- Saidas de Emergéncia

- Brigada de Incéndio

- lluminagdo de Emergéncia

- Deteccdo de incéndio nas areas de cozinhas
- Alarme de Incéndio

- Sinalizagcdo de Emergéncia

- Extintores

- Hidrante e Mangotinhos

7. SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

A classificacdo quanto ao Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo (TRRF) da edificacédo é
feita a partir do cruzamento dos dois dados, a classificacdo quanto a ocupacao (F-5) e a
altura da edificacao (4,05m), na tabela A da IT-08. O Bloco de Interligacao Fisica - Quimica
enguadra-se em classe P1, com tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF) igual a 60
minutos.

8. CALCULO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA

O célculo das saidas de emergéncia contempla os seguintes itens:

- Dimensionamento das larguras das saidas de emergéncia;

- Distancias méaximas a serem percorridas até um local de relativa seguranca;
- Caracteristicas das escadas que servirdo como rota de fuga.

8.1. Dimensionamento das larguras das saidas de emergéncia

Para o calculo das larguras das saidas de emergéncia, € necessario definir os seguintes

parametros:

- O tipo de uso predominante da edificacdo: F-5, pois € o pavimento com maior
contingente populacional;

- a altura entre o ponto que caracteriza a saida do nivel de descarga ao piso do ultimo
pavimento, podendo ser ascendente ou descendente: 4,05m;

- a populacdo de cada pavimento, de acordo com 0 seu uso, permitindo calcular as
larguras minimas dos acessos, portas, escadas e rampas.

Para o calculo da populacdo, foram desconsideradas as areas de elevadores, escadas e
sanitarios e éarea técnica. Foram utilizados os parametros de ocupacdo dos espagos
estabelecidos no Anexo A da IT-11, apresentado na Tabela 02.

Tabela 02: Calculo de populacdo do edificio (Anexo A: IT-11)

uso COD AREA UTIL (m?) POP
PAV Areas de cozinha F-8 69,82 10
TERREO | # ; %0
Area de Estar / Refei¢cdes F-6 240,73 80
Auditério F-5 (layout) 121
PAV 01 166
Foyer F-5 134,30 45
glrcéul?gao / Interligacéo; Area F.6 247,37 8
PAV 02 € Estar 89
Portaria; Copiadora; D.A.'s D-1 46,56 7

POPULACAO TOTAL | 255




Assim:

- Populacéo total: 255 pessoas;
- Populacédo do pavimento de maior area (1° pavimento): 163 pessoas;
- Populacéo do pavimento de acesso da edificacdo (2° pavimento): 82 pessoas.

Apesar do pavimento térreo também ser um pavimento de descarga, foi considerado o 2°
pavimento como o de acesso da edificacdo por apresentar populacdo maior que o
pavimento térreo.

Conforme os parametros do Anexo A (IT-11), a Tabela 03 apresenta o dimensionamento
dos acessos, portas, escadas e rampas:

Tabela 03: Calculo das larguras dos acessos, escadas, rampas e portas (Anexo A: IT-11)

uso (capacidade (n° unid. Largura (m)
unid. passagem) (pop) passagem)
acessos e descargas 100 166 2 1,10
escadas e rampas F5 75 166 3 1,65
portas 100 166 2 1,10

As larguras dos acessos, escadas, rampas e portas da edificacdo atendem as dimensdes
minimas estabelecidas pela norma vigente de prevencédo e combate a incéndio.

8.2. Distancias maximas a serem percorridas

Para a definicdo da distancia maxima a ser percorrida até as saidas de emergéncia, foram

considerados os seguintes critérios:

- A edificacdo possui mais de uma saida: uma no pavimento térreo e outra no 2°
pavimento;

- Sera utilizado detector automatico de fumaca como medida de seguranca;

Assim, as distancias maximas a serem percorridas sao (Anexo B: IT-11):
- 60 metros nos pavimentos de descarga;
- 45 metros nos demais pavimentos.

A edificacdo atende as distancias minimas estabelecidas pela norma vigente de prevencao
e combate a incéndio.

8.3. Caracteristicas das escadas utilizadas como rota de fuga
Para o Bloco de Interligacéo Fisica — Quimica, devido as suas caracteristicas de ocupagéo
(F-5) e de altura (h < 6m), a escada que servira como rota de fuga podera ser uma escada

comum, ndo enclausurada (Anexo C: IT-11).

A escada projetada para a edificacdo atende estabelecido pela norma vigente de prevencéo
e combate a incéndio.

9. MEMORIAL DE CALCULO DOS SANITARIOS

A populacéo total da edificacdo é de 255 pessoas, sendo 128 pessoas para cada sexo.



A Tabela 04 apresenta a quantidade minima de equipamentos sanitarios, de acordo com o
Cdbdigo de Obras de Salvador (Lei n° 9281/2017), bem como a quantidade de equipamentos
sanitarios proposta para a edificagao:

Tabela 04: Quantidade de equipamentos sanitarios

POP. POR SEXO MASCULINO FEMININO PCD

128 vaso mictorio pia vaso pia vaso pia

gtde. minima exigida

pelo Cédigo de Obras 4 3 5 5 5 2 2

gtde. proposta na
edificacdo

Conforme exposto, o projeto atende a quantidade minima de sanitarios exigida por lei. A quantidade
de sanitarios PCD’s excede o minimo exigido pelo Cédigo de Obras porque precisa atender o
disposto na NBR 9050/2015, que exige um sanitario PCD por sexo em cada pavimento.

10. VOLUME DE AGUA DOS RESERVATORIOS

A calculo da necessidade de agua na edificacdo foi realizada utilizando os seguintes
critérios:

- Populacéo total segundo calculo realizado para o projeto de prevencdo e combate a
incéndio: 255 pessoas;

- Parametro de consumo (edificios publicos e comerciais): 50 litros / pessoa.dia;

- Consumo diario: 255 x 50 = 12.750 litros; Consumo para 2 dias: 25.500 litros;

- Reserva de agua para combate a incéndio: 20% x 12.750 = 2.550 litros;

- Volume de agua dos reservatorios:
— Volume total: 28.050 litros

A partir dessa necessidade, foi proposto reservatdrios superiores e inferiores de agua
potavel e de reuso de 4guas pluviais:

- Capacidade dos reservatdrios propostos no anteprojeto de arquitetura:
— Reservat6rio inferior: 20.000 litros, dividido em dois tanques de 10.000 litros: um
para 4gua potavel e outro para reuso de aguas pluviais nos vasos sanitarios;
— Reservat6rio superior: 20.000 litros, dividido em dois tanques de 10.000 litros: um
para 4gua potavel e outro para reuso de aguas pluviais nos vasos sanitarios;
— Volume total de &gua: 40.000 litros.

Estdo especificados, como modelo referéncia ou equivalente técnico, os tanques de
polietileno da Fortlev. Suas dimensfes seguem as indicacdes do catalogo técnico dessa
empresa e estdo indicadas no projeto arquitetdnico.

11. EQUIPE DE ELABORACAO DO ANTEPROJETO ARQUITETONICO
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO / SUMAI)
Argt® Mércia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora CPPO / SUMAI

Argt® Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Nucleo de Projetos (CPPO / SUMAI)
Argt® Bruno Santana (CAU A40016-5) — arqt® responsavel pelo projeto de arquitetura




