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EXISTENTE SEM INTERVENÇÃO

Os índices I.O., I.U. e I.P. deverão ser exclusivamente avaliados no contexto do

Campus.

área constuida:
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P4

P3V

ESPECIFICAÇÃO

P3

ALTURA

PORTAS

DIMENSÕES

CÓDIGO

LARGURA

2,100,80

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA

ESPECIFICAÇÃO

J1

PEITORILALTURA

DIMENSÕES

CÓDIGO

LARGURA

1,900,700,65
ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO MAXIM-AR

J6 1,501,102,60

V2
1,101,001,00

C1

2,100,80

2,100,80

2,201,203,44

P6

QUANTIDADE

1 UNIDADE

QUANTIDADE

3 UNIDADES

1,20 2,10

P6B
PORTA DE GIRO, BLINDAGEM PLUMBIFERA COM VISOR

J3
1,501,101,75

J4
0,901,701,20

V1
1,101,000,70

OBSERVAÇÕES

PISO ACABADO

PISO BRUTO

_ TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL

_ CONFERIR MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS

_ TODAS AS MARCAS DE PRODUTOS ESPECIFICADAS, PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SIMILARES.

1,20 2,10

2,00 2,20

PORTA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO
P8

JE

J A N E L A    E X I S T E N T E

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

ALUMÍNIO E VIDRO FOLHA FIXA

ALUMÍNIO E VIDRO FOLHA FIXA

COBOGÓ

2,00 2,20

P8F

P9

PORTÃO DE FERRO, GRADIL PADRÃO UFBA

1,80 2,50

2,100,90

P10

2,25 2,50

J10

1,101,000,70

J11

1,101,001,20

J12

1,101,002,00

J13

1,101,004,00

P5

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA COM PUXADOR HORIZONTAL

PORTA DE FERRO

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR

PORTA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO

PORTA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO

REPARAR CONFORME PADRÃO EXISTENTE

ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO MAXIM-AR

ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO MAXIM-AR

ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO GUILHOTINA

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

2,100,80

PORTA DE VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE

P3

T

1,20 2,10 PORTA DE GIRO, ACÚSTICA COM VISOR

P6

AC

5 UNIDADES

3 UNIDADE

7 UNIDADES

1 UNIDADE

1 UNIDADE

6 UNIDADES

1 UNIDADE

1 UNIDADE

4 UNIDADES

1 UNIDADE

5 UNIDADES

1 UNIDADE

2 UNIDADES

1 UNIDADE

16 UNIDADES

3 UNIDADES

1 UNIDADE

3 UNIDADES

2 UNIDADES

1 UNIDADE

1 UNIDADES

1,501,102,60
ALUMÍNIO E VIDRO DUPLO, ACÚSTICA, TIPO MAXIM-AR

4 UNIDADES

J11

AC

2 - CERÂMICA BRANCA 45x45, REFERÊNCIA

BETON WHITE, FABRICAÇÃO ELIANE OU

SIMILAR;

1- PISO  EM ARGAMASSA DE ALTA

RESISTÊNCIA COM 8mm NA COR CINZA, DE

ACORDO COM DETALHE, JUNTA

PLÁSTICAS, ACABAMENTO POLIDO.

1 - PINTURA 100% ACRÍLICA NA COR

BRANCO GELO;

3 - PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO

GELO APLICAÇÃO SOBRE ARGAMASSA

BARITADA PARA PROTEÇÃO

RADIOLÓGICA;

2 - REVESTIMENTO BRANCO 30x40cm

REFERÊNCIA CETIM BIANCO,

FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU

SIMILAR;

ESPECIFICAÇÕES

PISO
PAREDE

TETO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ;

1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO;

SOLEIRA

RODAPÉ

2 - FORRO DE FIBRA MINERAL, EM

PLACAS 0,625 X 0,625;

3 - TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO

NEVE;

RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ;

4 - REVESTIMENTO BRANCO 30x40cm

REFERÊNCIA CETIM BIANCO,

FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU

SIMILAR ATÉ 1.70m; COMPLETAR C/

PINTURA ACRÍLICA, COR BCO. GELO.

3 - PISO EM MADEIRA RIPADA;

4 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA

2,200,80

PORTÃO DE FERRO, GRADIL PADRÃO UFBA

1 UNIDADE
P4F

8 UNIDADES

P11

1,20 2,10 PORTA DE GIRO, ALUMÍNIO ANODIZADO

7 UNIDADES

OBS:

OS PISOS E FORROS EXISTENTES DEVERÃO SER TODOS REMOVIDOS.
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OBSERVAÇÕES

PISO ACABADO

PISO BRUTO

_ TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL

_ CONFERIR MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS

_ TODAS AS MARCAS DE PRODUTOS ESPECIFICADAS, PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SIMILARES.
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PLANTA DE COBERTURA E FACHADA

ARQUITETURA PROJETO LIBERADO PRA OBRA

FEVEREIRO / 2016 JULIANA ROCHA OLGA OLIVEIRA

P4

P3V

ESPECIFICAÇÃO

P3

ALTURA

PORTAS

DIMENSÕES

CÓDIGO

LARGURA

2,100,80

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA

ESPECIFICAÇÃO

J1

PEITORILALTURA

DIMENSÕES

CÓDIGO

LARGURA

1,900,700,65
ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO MAXIM-AR

J6 1,501,102,60

V2
1,101,001,00

C1

2,100,80

2,100,80

2,201,203,44

P6

QUANTIDADE

1 UNIDADE

QUANTIDADE

3 UNIDADES

1,20 2,10

P6B
PORTA DE GIRO, BLINDAGEM PLUMBIFERA COM VISOR

J3
1,501,101,75

J4
0,901,701,20

V1
1,101,000,70

OBSERVAÇÕES

PISO ACABADO

PISO BRUTO

_ TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL

_ CONFERIR MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS

_ TODAS AS MARCAS DE PRODUTOS ESPECIFICADAS, PODEM SER SUBSTITUÍDAS POR SIMILARES.

1,20 2,10

2,00 2,20

PORTA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO
P8

JE

J A N E L A    E X I S T E N T E

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

ALUMÍNIO E VIDRO FOLHA FIXA

ALUMÍNIO E VIDRO FOLHA FIXA

COBOGÓ

2,00 2,20

P8F

P9

PORTÃO DE FERRO, GRADIL PADRÃO UFBA

1,80 2,50

2,100,90

P10

2,25 2,50

J10

1,101,000,70

J11

1,101,001,20

J12

1,101,002,00

J13

1,101,004,00

P5

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA COM PUXADOR HORIZONTAL

PORTA DE FERRO

PORTA DE GIRO, MADEIRA SEMI-OCA COM VISOR

PORTA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO

PORTA DE GIRO, VIDRO TEMPERADO

REPARAR CONFORME PADRÃO EXISTENTE

ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO MAXIM-AR

ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO MAXIM-AR

ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO GUILHOTINA

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

ALUMÍNIO E VIDRO DE CORRER

2,100,80

PORTA DE VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE

P3

T

1,20 2,10 PORTA DE GIRO, ACÚSTICA COM VISOR

P6

AC

5 UNIDADES

3 UNIDADE

7 UNIDADES

1 UNIDADE

1 UNIDADE

6 UNIDADES

1 UNIDADE

1 UNIDADE

4 UNIDADES

1 UNIDADE

5 UNIDADES

1 UNIDADE

2 UNIDADES

1 UNIDADE

16 UNIDADES

3 UNIDADES

1 UNIDADE

3 UNIDADES

2 UNIDADES

1 UNIDADE

1 UNIDADES

1,501,102,60
ALUMÍNIO E VIDRO DUPLO, ACÚSTICA, TIPO MAXIM-AR

4 UNIDADES

J11

AC

2 - CERÂMICA BRANCA 45x45, REFERÊNCIA

BETON WHITE, FABRICAÇÃO ELIANE OU

SIMILAR;

1- PISO  EM ARGAMASSA DE ALTA

RESISTÊNCIA COM 8mm NA COR CINZA, DE

ACORDO COM DETALHE, JUNTA

PLÁSTICAS, ACABAMENTO POLIDO.

1 - PINTURA 100% ACRÍLICA NA COR

BRANCO GELO;

3 - PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO

GELO APLICAÇÃO SOBRE ARGAMASSA

BARITADA PARA PROTEÇÃO

RADIOLÓGICA;

2 - REVESTIMENTO BRANCO 30x40cm

REFERÊNCIA CETIM BIANCO,

FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU

SIMILAR;

ESPECIFICAÇÕES

PISO
PAREDE

TETO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ;

1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO;

SOLEIRA

RODAPÉ

2 - FORRO DE FIBRA MINERAL, EM

PLACAS 0,625 X 0,625;

3 - TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO

NEVE;

RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ;

4 - REVESTIMENTO BRANCO 30x40cm

REFERÊNCIA CETIM BIANCO,

FABRICAÇÃO PORTOBELLO OU

SIMILAR ATÉ 1.70m; COMPLETAR C/

PINTURA ACRÍLICA, COR BCO. GELO.

3 - PISO EM MADEIRA RIPADA;

4 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA

2,200,80

PORTÃO DE FERRO, GRADIL PADRÃO UFBA

1 UNIDADE
P4F

8 UNIDADES

P11

1,20 2,10 PORTA DE GIRO, ALUMÍNIO ANODIZADO

7 UNIDADES
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